Приложение 8

Целевые индикаторы для мониторинга реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

города Мценска  на 2014- 2025 годы»

	Наименование    
целевого индикатора
	Область     
применения    
	Фактичес
кое   
значение 
2012 г. 
	Значение 
целевого 
показателя
на 2015 г.
	Значение целевого показателя на 2025 г.  
	Рацио- 
нальное 
значение
	Примечание      

	1. Теплоэнергетическое хозяйство                                  

	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) 
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения,  анализа необходимой  замены сетей и оборудования и определения      
потребности в инвестициях      
	0,78
	0,7
	0,5
	0,3
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России -около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети         

	Износ коммунальных систем, %          
	Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях      
	89
	80
	50
	30
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению       

	Протяженность      
сетей, нуждающихся 
в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей            
	89
	73
	20
	5
	Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению       

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности      
	Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей     
	4
	7
	10
	10
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производ-ственно - технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов             

	Уровень использования      
производственных   
мощностей, % от установленной мощности           
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	61
	65
	75
	90
	Конкретное значение  
определяется исходя  
из данных организации,         
оказывающей услуги в 
сфере теплоснабжения 

	Средние нормы расхода            
материальных ресурсов на производство 1 Гкал:              

Удельный расход    
электроэнергии,    
кВт.ч/Гкал         

Удельный расход топлива (газ), куб. м/Гкал 
	Применяется для оценки           
эффективности использования    
топлива и электроэнергии,
занимающих наибольший       
удельный вес в структуре        
себестоимости услуг 
при формировании ЭОТ и            
определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных        
	26

160,5
	24,5

157
	24

155
	23,1

153,2
	Значение параметра зависит от мощности установ-ленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом сниже-ния удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и втоматизация, заменаизношенных сетей. Конкретное значение  параметра зависит от установленного оборудо-вания, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно -климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности 
теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по    
ресурсосбережению,   
оптимизации процессов
горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий          

	2. Водопроводно-канализационное хозяйство                              

	Количество аварий и
повреждений на 1 км
сети в год (с учетом повреждения 
оборудования): водоснабжение водоотведение      
	Используется для оценки надежности работы систем    
водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения      
потребности в инвестициях      
	0,3

0,13
	0,2

0,1
	0,1

0,03
	0,1

0,03
	Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно - восстановительных работ,  определяется по журналам аварийно - диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии 

	Износ коммунальных 
систем, %: водоснабжение водоотведение      
	Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения и водоотве-дения, анализа необходимой замены оборудования и опре-деления потребности в инвестициях      
	67

71
	62

65
	55

60
	55

60
	Конкретное значение  
определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения        

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение водоотведение      
	Используется для оценки надежности работы систем    
водоснабжения и водоотведения    
	28

53
	20

40
	8

5
	8

5
	Конкретное значение  
определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению        

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение 
водоотведение      
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей     
	0,8

0,15
	1,8

4,0
	2,6

4,5
	2,6

4,5
	Конкретное значение  
определяется исходя из соотношения показателей          
потребности в замене изношенных сетей, финан-совых и производственно - технических возможностей         
организаций водопроводно - канализационного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому          
финансированию либо  
возврату кредитных   
ресурсов             

	Уровень использования      производственных   мощностей: 
ВОС                
КОС                
	Используется для оценки надежности работы систем    
водоснабжения и  
водоотведения    
	77

57
	85

65
	90

80
	90

80
	Конкретное значение  определяется исходя из данных организации,  оказывающей услуги в 
сфере водоснабжения иводоотведения        

	Обеспеченность     
потребителей приборами учета, %:
водоснабжение      
	Используется для оценки качества работы систем    
водоснабжения и  
водоотведения    
	30
	90
	100
	100
	Конкретное значение показателя зависит от
степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета       
холодной и горячей воды).               
Конкретное значение  
показателя определяется по договорам, заключенным с прочими
потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной
сферы, промышленных  
предприятий, коммерческих организаций          

	Удельный расход    
электроэнергии кВт.ч/куб. м: водоснабжение      
водоотведение      
	Применяется для оценки           
эффективности использования    
электроэнергии, занимающей       
наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг            
	908

634


	898

625
	890

615
	890

615
	Конкретное значение  
параметра зависит от природно - климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных    
факторов, рельефа    

	3. Электроснабжение                                         

	Износ коммунальных 
сетей, %           
	Используется для оценки надежности работы систем    
электроснабжения, анализа          
необходимой замены сетей и   
оборудования и определения      
потребности в инвестициях      
	70
	65
	55
	55
	Конкретное значение  
определяется по данным сетевой организации          

	Протяженность сетей, нуждающихся 
в замене, % от     
общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем    
электроснабжения, анализа          
необходимой замены сетей и   
оборудования и определения      
потребности в инвестициях      
	10
	5
	5
	5
	Конкретное значение  
определяется по данным сетевой организации          

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей      
протяженности      
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей     
	1,5
	5
	5
	5
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей          
потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно -  технических возможностей         
организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения,    
социальных ограничений в        
динамике тарифов и   
возможностей бюджета 
по целевому финансированию либо возврату кредитных  ресурсов             

	Обеспеченность     
потребителей приборами учета Доля населения, пользующихся       
приборами учета, % 
	Используется для оценки           
эффективности работы систем    
электроснабжения 
	100
	100
	100
	100
	Значение определяется
от общей численности 
населения  МО         

	4. Газоснабжение                                          

	Количество аварий и
повреждений на 1 км
сетей в год (с учетом повреждений 
оборудования)      
	Используется для 
оценки надежности
работы систем газоснабжения,   
анализа необходимой замены сетей и оборудования и   
определения потребности в    
инвестициях      
	0
	0
	0
	0
	Количество аварий и  
повреждений,  требующих проведения аварийно -        
восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него) определяется по      
журналам аварийно -  
диспетчерской службы 
предприятия.              

	Износ коммунальных 
сетей, %           
	Используется для оценки надежности работы систем    газоснабжения,  анализа          
необходимой замены сетей и   
оборудования и определения      
потребности в инвестициях      
	45
	45
	44
	40
	Конкретное значение  
определяется по данным сетевой организации          

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности
	Используется для оценки надежности работы систем    газоснабжения,  анализа          
необходимой замены сетей и   
оборудования и определения      
потребности в инвестициях      
	0
	3
	3
	3
	Конкретное значение  определяется по      
данным сетевой       организации          

	Доля ежегодно      заменяемых сетей, в% от их общей      протяженности      
	Используется для оценки объемов  работ и затрат на ремонт сетей     
	0
	3
	3
	3
	Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене 
изношенных сетей,    финансовых и         
производственно - технических возможностей      
организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения,    социальных ограничений в 
динамике тарифов и   возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных   ресурсов             

	Обеспеченность     потребителей 
приборами учета    Доля населения,    
пользующегося      приборами учета, % 
	Используется для оценки           
эффективности работы систем    
газоснабжения    
	25
	80
	100
	100
	Значение определяется
от общей численности 
населения  МО         

	5. Жилищно-коммунальное хозяйство                                  

	Количество       несанкционированных
свалок             
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	15
	5
	0
	0
	Конкретное значение  определяется по данным администрации МО                   


