Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2014-2025 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МЦЕНСКА НА 2014-2025 ГОДЫ»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МЦЕНСКА НА 2014-2025 ГОДЫ»

	Цель Программы
	Обеспечение  развития коммунальных систем  и объектов в соответствии с потребностями  жилищного  и  промышленного  строительства, повышение качества производимых  для  потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

	Задачи Программы 
	1. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного  и промышленного строительства.

 2. Обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем  и качества предоставления коммунальных услуг.   

	Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программ
	Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: 

теплоснабжение  до 24  кВт.ч /Гкал  (к 2025 г.); 
водоснабжение до 890 кВт.ч/куб. м  (к 2025 г.);  
водоотведение до 615  кВт.ч/куб. м  (к 2025 г.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

	Заказчик программы
	Администрация города Мценска

	Заказчик- координатор программы
	 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Мценска,  комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Мценска.

	Сроки и этапы реализации программы
	Срок реализации программы -  2025 год.

Этапы осуществления Программы:

первый этап (1очередь) – с 2014 года по 2016 год;

второй этап (расчетный срок) – с 2017 года по 2025 год.

	Финансовое обеспечение программы
	Всего по муниципальной программе: 1159,33  млн. рублей, в т.ч.из них:
МБ: 2014-2016 год - 16,9 млн. рублей, из них по годам:  
2014 год 5,1 млн. рублей,

2015 год 8,6 млн. рублей,

2016 год 3,2 млн. рублей

ОБ: 2014-2016 год 61,4 млн. рублей из них по годам:
2014 год 16,4 тыс. рублей,

2015 год 17,3 тыс. рублей, 

2016 год 27,7 тыс. рублей
  

	Ожидаемые конечные результаты  программы
	Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры определяются с помощью целевых индикаторов указанных в приложении 8.




1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Муниципальное образование город Мценск находится в Орловской области, к северу от областного центра – города Орла, на обоих берегах реки Зуша. Общая площадь территории города  - 2080 га. Численность населения (2012г.) – 41,3тыс. чел. Темп роста численности (2012/2011 г.г.) – 97,2 %. Общая площадь жилищного фонда (2012 г.) - 1144,8  тыс. кв. м.

  Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория города Мценска по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB, характеризующейся умеренно-континентальным климатом, с теплым влажным летом и сравнительно холодной зимой.

Зима длится около 5 месяцев. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – января -9,7º. При вторжениях арктического воздуха температура в отдельные годы падает до -30, -33º. Устойчивые морозы держатся более 3-х месяцев с декабря по начало марта. Снежный покров устойчив в течение 4-х месяцев с декабря по апрель. Высота снежного покрова достигает к концу зимы 26 см в открытом месте и более 35 см в защищенном. Зимой часты метели, число дней с метелями в среднем за холодный период достигает 40.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны -25º и -14º. Продолжительность отопительного периода 206 дней.

Демографическая  ситуация в городе достаточно сложная. В течение 2009-2011 годов численность населения снизилась на 5,4% и наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему ее снижению. Прогнозная оценка среднегодовой численности населения на 2025 год составит 36.6 тыс. чел, т. е снизится на 5,8 тыс. чел или 13,7% по отношению  к уровню численности на 2011 год.

В начале 2013 года на территории рода действовало  524 предприятие и организация. В течение 2012-2011 годов их количество уменьшилось на 5%.

2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

На начало 2013года общая площадь жилищного фонда г. Мценска составила 1144,8тыс.кв. м или 28,13 кв. м на жителя.
Таблица 1

Характеристика существующего фонда по этажности

	Этажность
	тыс. м² общей площади
	Структура, %

	1-4
	145
	13

	5-9
	625
	55

	более 9
	105
	9

	Усадебная (коттеджная)
	265
	23

	Всего
	1140
	100


 Около 90% жилищного фонда города составляют каменные и панельные строения, в основном 5-9 этажные. 

 Общая площадь ветхого  жилищного фонда составляет 8,7 тыс. кв. метров что составляет  0,8 % от всего объема жилищного фонда.

В городе продолжается застройка II микрорайона района "В" многоквартирными жилыми домами. Идет активное выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Площадь участков, предназначенных под выделение для индивидуального жилищного строительства, составляет около 30 га.

В настоящее время под комплексное освоение территории выделен земельный участок площадью 38 га, расположенный в северо-западной части города. На этом участке планируется строительство индивидуальных жилых домов для различных категорий граждан (элит- класса, бизнес- класса, эконом- класса) общей площадью 38,6 тыс. кв. м, кроме того на указанном участке планируется строительство 10-и многоквартирных жилых домов. Комплексное освоение территории подразумевает под собой не только строительство жилья для населения, но и объектов социально-культурного назначения: торгово-офисных помещений, детского сада, спортивных сооружений.

Под развитие застроенных территорий выделен земельный участок площадью 6330 кв. м. На земельном участке ведется строительство 4-х трехэтажных жилых домов.

С 2005 по 2012 год в городе Мценске в эксплуатацию введено 149348,6кв. м жилья, в том числе по годам:

2005 год - 13714 кв. м

2006 год - 19663,3 кв. м

2007 год - 21941 кв. м

2008 год - 27031 кв. м

2009 год - 29922 кв. м

2010 год  – 4050 кв. м.

2011 год  - 20982 кв.м.

2012 год -12045,3 кв.м.

В соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2017 годы в городе Мценске Орловской области» в течение следующих четырех лет предполагается ввести жилья по городу Мценску 63022 кв. м

В том числе по годам:

2014 год - 14230 кв. м

2015 год - 15800 кв. м

2016 год - 16450 кв. м

2016 год - 16542 кв. м

В течение расчетного срока (до 2025 г) жилищный фонд города планируется увеличить до 1,7 млн. кв. м  Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока, согласно Генеральному плану, составит порядка 650 тыс. кв. м.  Для нового жилищного строительства необходимо порядка 220 га свободных территорий, в т.ч. на первую очередь потребуется 60 га, которые имеются в пределах города Мценска. 

Реализация данной жилищной программы потребует значительного увеличения ежегодных объемов жилищного строительства по сравнению с существующими в последние годы. Росту жилищного строительства как многоквартирного, так и индивидуального, будет способствовать внедрение ипотеки и  других возможностей приобретение жилья (участие граждан в долевом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.). 

Генеральным планом предусмотрена следующая структура нового жилищного строительства:

Многоэтажные жилые дома (6 эт. и выше) 


    - 20%

Среднеэтажные жилые дома (2-5 эт.) 
                                 - 40%

Индивидуальные жилые дома с участками 


    - 40%

                 Итого                                        


   - 100%

Далее  приведены площадки нового жилищного строительства  и объекты социальной инфраструктуры предполагаемые к строительству  на первую очередь и расчетный срок.  

Таблица 2

Перечень площадок нового жилищного строительства

	№
	Наименование участков
	Расчетный срок (до 2025 г.)
	Первая очередь 

 (до 2015 г.)

	
	
	Площадь участка, га
	Плотность, кв м/га
	Жилищный фонд, тыс. кв.м общей площади
	Площадь участка, га
	Жилищный фонд, тыс. кв.м общей площади

	В границах города Мценска


	1
	мкр. Цветочный*                             (многоэт. 6 и выше эт.)
	18,5
	7000
	130
	18,5
	130

	2
	мкр. Парковый*                          (среднеэт. и малоэт. 2 -5 эт.)
	14,3
	4500
	60
	
	

	3
	мкр. Заречный*                        (среднеэт. и малоэт. 2 -5 эт.)
	9,1
	4500
	36
	
	

	4
	р-н Солнечный  *                             (инд. жилые дома с участками)
	24,1
	1500
	42
	24,1
	42

	5
	мкр. Парковый* (инд. жилые дома с участками)
	14,8
	1500
	23
	14,8
	23

	6
	мкр. Речной*                                        (инд. жилые дома с участками)
	1,7
	1500
	3
	
	

	7
	на реконструкции и уплотнение (среднеэт. и малоэт. 2 -5 эт.)
	12,7
	4500
	70
	12,7
	70

	8
	на реконструкции и уплотнение (инд. жилые дома с участками)
	20,0
	1500
	30
	3,3
	5

	За границей города Мценска


	9
	мкр. Цветочный*                        (среднеэт. и малоэт. 2 -5 эт.)
	28,3
	4500
	114
	
	

	10
	мкр. Солнечный*                               (инд. жилые дома с участками)
	101,6
	1500
	142
	
	

	 
	Итого в границах
	115,2
	
	394
	73,4
	270

	 
	Итого за границей
	129,9
	
	256
	
	

	 
	Итого 
 (в границах и за границей)
	245,1
	
	650
	73,4
	270

	 
	многоэт. 6 и выше эт
	18,5
	
	130
	18,5
	130

	 
	среднеэт. и малоэт. 2 -5 эт.
	64,4
	
	280
	12,7
	70

	 
	инд. жилые дома с участками
	162,2
	
	240
	42,2
	70


*Названия микрорайонов и районов города даны условно.

Таблица 3
Перечень новых наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока

	№ п
	Наименование
	Емкость
	Район размещения

	
	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	360 мест
	мкр. Солнечный*, 

мкр. Цветочный*

	
	Учреждения социальной защиты

	1
	Дом-интернат для престарелых и инвалидов или платный пансионат
	1 объект
	мкр. Парковый*

	            Учреждения здравоохранения

	1
	Поликлиника
	410 мест
	мкр. Парковый* и 
мкр. Солнечный*

	
	Физкультурно-спортивные сооружения

	1
	Спортивный комплекс
	2 объекта
	1. пересечение 
ул. Жегалкина и ул. Ленина (в т.ч. бассейн)

2. в р-не «Коммаш»

	2
	Стадион
	2 объекта
	1. мкр.Солнечный*

2. мкр. Заречный* 

	
	Учреждения культуры и искусства

	1
	Культурно-досуговый центр 
	1 объект
	на выезде из города по ул.Машиностроителей

	2
	Кинотеатры (660 мест)
	2-4 объекта
	мкр. Солнечный*, встроенные объекты 

	3
	Учреждение дополнительного образования детей
	1 объект
	мкр. Парковый*, у ул. Новикова

	4
	Объекты культуры (музей, выставочная галерея) 
	2 объекта
	1. пересечение ул.Мира и ул.Новикова

2. выставочный комплекс на выезде из города по ул.Машиностроителей

	
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания

	1
	Гостиницы (300 мест)
	1-3 объекта
	мкр. Парковый*, 
мкр. Речной*

	          Торговля, общественное питание

	1
	Торговый центр
	2 объекта
	1. мкр.Солнечный*,

2. пересечение ул.Машиностроителей и ул.Зарощенской


Таблица 4
Перечень наиболее крупных учреждений и предприятий обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь

	№ п
	Наименование
	Емкость
	Район размещения

	
	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные учреждения
	1 объект
	мкр. Солнечный*

	
	Учреждения социальной защиты

	1
	Дом-интернат для престарелых и инвалидов или платный пансионат
	1 объект
	мкр. Парковый*

	
	Физкультурно-спортивные сооружения

	1
	Спортивный комплекс
	1 объект
	пересечение 
ул. Жегалкина и ул. Ленина (в т.ч. бассейн)

	2
	Стадион
	1 объект
	мкр. Заречный* 

	
	Учреждения культуры и искусства

	1
	Кинотеатры (300 мест)
	1-2 объекта
	мкр. Солнечный*, встроенные объекты 

	2
	Учреждение дополнительного образования детей
	1 объект
	мкр. Парковый*, у ул. Новикова

	
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания

	1
	Гостиницы (100 мест)
	1-3 объекта
	мкр. Парковый*, 
мкр. Речной*

	           Торговля, общественное питание

	1
	Торговый центр
	1 объект
	мкр.Солнечный*,


          Схема  размещения  площадок  нового жилищного строительства  и объектов социальной инфраструктуры, предполагаемые к строительству, представлена в приложении 1.
3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Теплоснабжения города Мценска  по состоянию на 01.01.2012 года осуществляется от  15 котельных.

Установленная мощность – 235,2 Гкал/ч (202,3МВт/ч) 

Располагаемая тепловая мощность источников – 235,2 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 140,1 Гкал/ч 

Оборудование - 45 котлов 

ЦТП - 10 ед.

Основным видом топлива на котельных является газ природный, резервное топливо - мазут. Схема теплоснабжения закрытая.

В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города  осуществляется  от котельных: 

Таблица 5
Характеристика источников теплоснабжения

	№              п/п
	Наименование котельной, адрес
	Марка (тип)                котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность,         Гкал/час
	Присоединённая нагрузка,                    Гкал/час

	1
	Котельная № 1
	ДКВР 4/13
	1987
	120
	58,806

	
	
	ДКВР 4/13
	1987
	
	

	
	
	ПТВМ-30М
	1987
	
	

	
	
	ПТВМ-30М
	1987
	
	

	
	
	ПТВМ-30М
	1987
	
	

	2
	Котельная  №2
	ТВГ-4Р
	1976
	28,46
	14,895

	
	
	ТВГ-8М
	1978
	
	

	
	
	ТВГ-8М
	1980
	
	

	
	
	КВГ-6,5
	1987
	
	

	3
	Котельная Агролицея
	ТВГ-1,5
	1983
	6,4
	4,22

	
	
	ТВГ-1,5
	1983
	
	

	
	
	ТВГ-1,5
	1984
	
	

	
	
	КВГ-1,3
	1987
	
	

	
	
	КВГ-0,6
	1985
	
	

	4
	ККПиБ
	Е1/9Г
	1979
	1,8
	0,6

	
	
	Е1/9Г
	1984
	
	

	
	
	Е1/9Г
	1980
	
	

	
	
	КВГ
	1998
	1,3
	0,35

	5
	Котельная  № 9
	Факел-Г
	1990
	1,72
	

	
	
	Факел
	1997
	
	

	6
	Котельная  по ул. Новоприборная
	ДКВР4/13
	1967
	3,54
	0,82

	
	
	ДКВР4/13
	1967
	
	

	7
	Котельная  школы № 6
	ХОПЁР-100
	1998
	0,3
	0,27

	
	
	ХОПЁР-100
	1998
	
	

	
	
	ХОПЁР-100
	1998
	
	

	8
	Котельная  ЦРБ
	Е1/9
	1973
	1,2
	0,6

	
	
	Е1/9
	1983
	
	

	9
	Котельная  в м-не Коммаш
	Vitomax-200HW
	2007
	10,74
	10,7

	
	
	Vitomax-200HW
	2007
	
	

	
	
	Vitomax-200HW
	2007
	
	

	10
	Котельная по ул.Заводская
	Vitoplex-100
	2007
	2,4
	2,5

	
	
	Vitoplex-100
	2007
	
	

	11
	Котельная по ул.Ефремовская
	GKS Dynatherm-3200
	2008
	8,25
	6,2

	
	
	GKS Dynatherm-3200
	2008
	
	

	
	
	GKS Dynatherm-3200
	2008
	
	

	12
	Котельная в  М-не  I
	GKS Dynatherm-4000
	2008
	15,24
	12,7

	
	
	GKS Dynatherm-4000
	2008
	
	

	
	
	GKS Dynatherm-4000
	2008
	
	

	
	
	GKS Dynatherm-4000
	2008
	
	

	13
	Котельная по ул. Московская
	GKS Dynatherm-5000
	2008
	17,69
	16,4

	
	
	GKS Dynatherm-5000
	2008
	
	

	
	
	GKS Dynatherm-5000
	2008
	
	

	
	
	GKS Dynatherm-3200
	2008
	
	

	14
	Котельная по ул.Гагарина
	GKS Dynatherm-3200
	2008
	11,0
	10,4

	
	
	GKS Dynatherm-3200
	2008
	
	

	
	
	GKS Dynatherm-3200
	2008
	
	

	
	
	GKS Dynatherm-3200
	2008
	
	

	15
	Котельная  Агрофирма «Мценская»
	ДКВР 4/13
	1980
	2,0
	1,8

	
	
	ДКВР 4/13
	1980
	
	


Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Основные годы заложения тепловых сетей города Мценска - 1960-1970 гг. Схема магистральных тепловых сетей города  Мценска  в основном двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей: подземная в непроходных каналах, подземная бесканальная, надземная - на низких опорах. 

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минвата с покровным слоем, ППУ изоляцией. 

Подача горячей воды осуществляется от 3-х котельных через ЦТП, от 6 котельных – непосредственно с котельной. 

От котельной  в м-не Коммаш  до ЦТП сети теплоснабжения выполнены в четырехтрубном исполнении.

Котельные №1 и в м-оне Коммаш работают по температурному графику 115-70 °С, БМК (6 шт.) работают по температурному графику 105-70°С, остальные котельные 95-70°С. Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 206 дней.

Общая длина трубопроводов сети отопления МО г. Мценск в двухтрубном исчислении равна 46,5 км, из них надземных – 4,48 км, подземных – 42,09 км.

Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении – 12,3 км, из них надземных – 1,2 км, подземных – 11,1 км.

Отсутствие замены трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. 

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 6
Технические характеристики сетей отопления
	Диаметр  
(условный),
мм
	Протяженность
прямого и  
обратного  
трубопровода,
всего, м
	Год    
строитель-
ства
	Подземная
	Надземная

	
	
	
	прямая,
м
	обратная,
м
	прямая,
м
	обратная,
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	32-40
	688,9
	1960-1980
	281,8
	281,8
	62,65
	62,65

	50
	1745,4
	- // -
	742,45
	742,45
	130,25
	130,25

	70
	2085,6
	- // -
	1012,3
	1012,3
	30,5
	30,5

	80
	5129,5
	- // -
	2429,25
	2429,25
	135,5
	135,5

	100
	10138
	- // -
	4418,5
	4418,5
	650,5
	650,5

	125
	1443
	- // -
	671,5
	671,5
	50
	50

	150
	4717,4
	- // -
	1883,2
	1883,2
	475,5
	475,5

	200-250
	4593,4
	- // -
	2250,2
	2250,2
	46,5
	46,5

	300
	1001
	- // -
	500,5
	500,5
	
	

	400
	2707
	- // -
	1234,5
	1234,5
	119
	119

	500
	38
	- // -
	19
	19
	
	

	Всего:
	34287,2
	
	15443,2
	15443,2
	1700,4
	1700,4


Таблица7
Технические характеристики сетей горячего водоснабжения
	Диаметр  
(условный),
мм
	Протяженность
прямого и  
обратного  
трубопровода,
ВСЕГО, м
	Год    
строитель-
ства
	Подземная
	Надземная

	
	
	
	прямая,
м
	обратная,
м
	прямая,
м
	обратная,
м

	32-40
	724,15
	1960-1980
	362,1
	362,1
	
	

	50
	2631,8
	- // -
	1150
	1150
	165,9
	165,9

	70
	1733,95
	- // -
	694,35
	694,35
	172,6
	172,6

	80
	2893,85
	- // -
	1290,85
	1290,85
	156
	156

	100
	3382,4
	- // -
	1691,2
	1691,2
	
	

	125
	486,15
	- // -
	243,1
	243,1
	
	

	150
	249,75
	- // -
	79,4
	79,4
	45,5
	45,5

	200-250
	115
	- // -
	57,5
	57,5
	
	

	300
	68
	- // -
	34
	34
	
	

	Всего:
	12285,05
	
	5602,5
	5602,5
	540
	540


Таблица 8
Количество абонентов
	Количество абонентов  
(на границе балансовой 
принадлежности)
	Жилые дома
жилищного 
фонда, шт.
	Жилые дома 
частного  
сектора, шт.
	Предприятия,
организации,
шт.

	Тепловая энергия, всего
	223
	-
	112

	в т.ч. с приборами учета (отопл./ГВС)
	26/18
	-
	34


Таблица 9
Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам
	    Наименование
	2012 г. по производственной программе

	
	Отопление
	ГВС
	Итого

	Отпущено всего, Гкал
	207737
	56333
	264070

	Потери         
	23377
	6339
	29716

	Полезный отпуск, всего  
	184360
	49994
	234354

	Бюджетозависимые организации   
	37250
	7260
	44510

	 Жилой фонд (население)    
	134870
	42500
	177370

	Прочие потребители
	12240
	234
	12474


Плановое потребление тепловой энергии населением на 2012 год составит 177,4 тыс. Гкал (76% от общего отпуска), без учета собственного расхода на технологические нужды (КОС, ВОС).

Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Мценского городского Совета народных депутатов № 26/226-ГС от 23.12.1998 г. нормативы потребления тепловой энергии для населения установлены в размере:

тепловая энергия на отопление – 0,0153 Гкал/кв.м в месяц ( 0,184 Гкал/кв.м в год) или 3,312 Гкал в год на человека (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);

тепловая энергия на горячее водоснабжение – 0,191Гкал на 1 чел. В месяц, или 2,287 Гкал на 1 чел. В год.

Суммарный норматив потребления тепловой энергии на отопление и ГВС для населения города  Мценска составляет 5,599 Гкал в год на человека.

Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2010 г. составила 184,0 тыс. В 2011 г. населению было реализовано 177,4 тыс. Гкал за год. Существенные отклонения объема реализации по годам связаны с изменением фактической температуры наружного воздуха в отопительный период

Таблица 10
Производственные показатели филиала ООО «Орёлтеплогаз» в части услуг теплоснабжения
	Показатель
	Ед.

изм.
	Факт
2009
	Факт
2010
	Факт
2011
	Факт

2012
	План

2013
	План

2014
	План

2015
	План

2025

	Установленная 
мощность
	Гкал/ч
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2
	235,2

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	140,1
	140,1
	140,1
	140,1
	145
	148
	151
	180

	Коэффициент   
использования 
установл.   Мощности
	
%
	60
	60
	60
	60
	62
	63
	64
	77

	Производство   
тепловой      энергии
	тыс. Гкал
	271,0
	277,7
	271,5
	270,1
	275,5
	278,2
	280,9
	316,0

	Расход т/эн. На соб.нужды
	тыс. Гкал
	6,4
	6,4
	6,5
	6,1
	6,2
	6,3
	6,4
	6,5

	% от производства
	%
	2,36
	2,31
	2,40
	2,25
	2,3
	2,3
	2,2
	2,06

	Выработка
	тыс. Гкал
	264,6
	271,3
	265,0
	264,1
	269,3
	273,0
	275,6
	310,0

	Потери
	тыс. Гкал
	30,2
	30,6
	29,6
	29,7
	30,3
	30,6
	30,8
	30,7

	% от выработки
	%
	11,42
	11,27
	11,17
	11,25
	11,3
	11,2
	11,2
	11,2

	Отпуск
	тыс. Гкал
	234,4
	240,8
	235,4
	234,4
	239,0
	241,4
	243,6
	274,0

	Топливо, млн. куб. м
	СОГ
	37,2
	40,3
	39,6
	40,0
	40,8
	41,2
	41,6
	46,8


В 2011 году тариф на теплоснабжение  составил 1082,2руб./Гкал (без учета НДС) согласно приказу Управления по тарифам Орловской области № 760-т от 26.11.2010 г., темп роста с 2010 года – 115%. В 2012г. приказом Управления по тарифам № 1156-т от 29.11.2011г.  установлен среднегодовой тариф в размере 1131,56руб./Гкал (без учета НДС), темп роста –104,56%.

За рассматриваемый период (2009 – 2011 г.г.) себестоимость продукции увеличилась на 39%. Все годы основную долю (около  50% и более) составляют затраты на топливо. Такая тенденция сохранится и в дальнейшем.
Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Теплоснабжение реконструируемого и нового капитального жилого фонда высокой и средней этажности предусматривается от модернизированных существующих и новых теплоисточников; индивидуальная коттеджная застройка обеспечивается теплом децентрализовано от автономных источников теплоты ( далее- АИТ), работающих на газе.

Теплоснабжение жилищно-коммунального строительства  предусматривается:

для мкр. Цветочный* от новой котельной;

для районов индивидуальной застройки (Солнечный*, мкр, Парковый*) децентрализованное теплоснабжение от автономных источников теплоты – АИТ, работающих на газе; 

районы реконструкции обеспечиваются теплом от существующих реконструируемых котельных.

Таблица 11
Предполагаемые потребности тепла на первую очередь (до 2015 года)

	№
	Потребитель
	Насел.

тыс.чел
	жил. фонд

тыc. м2
	Расход тепла МВт

	
	
	
	
	Отопл.
	Вент.
	ГВСср
	Итого

	1
	Сохраняемый фонд
	39,7/5,9
	1030/235
	106/35
	9
	15/2
	130/37

	2
	Новое строительство
	10,3/1,8
	270/70
	30/11
	2
	4/1
	36/12

	
	Всего
	50/7,7
	1300/305
	136/46
	11
	19/3
	166/49

	
	Всего Гкал/час
	
	
	117,2/39,7
	9,5
	16,4/2,6
	143,1/42,3


Примечание: через / – значения, в том числе, для индивидуальной застройки.

Таблица 12
Среднегодовые расходы тепла и топлива

	№
	Показатель
	Единица измер.
	Количество

	1
	Расход тепла
	тыс. МВт
	560

	
	Расход тепла
	Тыс. Гкал
	483

	2
	Расход топлива
	тыс. т.у.т.
	101


Таблица 13
Прогнозируемые потребности тепла на расчётный срок (2025 год)
	№
	Потребитель
	Насел.

тыс. чел
	жил. фонд

тыс. м2
	Расход тепла, МВт

	
	
	
	
	Отопл.
	Вент.
	ГВСср
	Итого

	1
	Сохраняемый  фонд
	34/5,8
	1000/230
	          106/34
	9
	15/2
	130/36

	2
	Новое строительство
	21,0/6,0
	650/240
	74/36
	5
	9/2
	88/38

	
	Всего
	55/11,8
	1650/470
	180/70
	14
	24/4
	218/74

	
	Всего Гкал/час
	
	
	155,2/60,3
	12,1
	20,7/3,5
	188/63,8


Примечание: под чертой – значения, в том числе, для индивидуальной застройки.

Таблица 14
Среднегодовые расходы тепла и топлива

	№
	Показатель
	Единица  измер.
	Количество

	1
	Расход тепла
	тыс. МВт
	730

	2
	Расход тепла
	Тыс. Гкал
	630

	3
	Расход топлива
	тыс. т.у.т.
	132


Обеспечение надёжного теплоснабжения базируется на модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов инфраструктуры теплового хозяйства. Перечень мероприятий  по модернизации и новому строительству  объектов теплоснабжения указан в приложении 2.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водоснабжение города  Мценска осуществляется за счет питьевых подземных вод водозаборами Караулова Гора, Красный Борец и группой одиночных скважин. Водозабор Караулова Гора состоит из 4-х скважин. Водозабор Красный Борец состоит из 9 скважин. Группа одиночных скважин насчитывает 8 скважин.

В 2010 г. утверждены запасы пресных подземных вод на 25 летний срок эксплуатации в объёме 29,98 тыс.м3/сут.

 Существующая подача питьевой воды  на муниципальные нужды составляет 13,460 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:

населению – 8,98 тыс. куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 2,55 тыс. куб. м/сут.;

собственные нужды - 0,14 тыс.куб м/сут ;

утечки 0,10 тыс.куб.м/сут, неучтенные расходы в водопроводных сетях – 1,60 тыс. куб. м/сут.

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 18,0 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей находящихся на балансе и обслуживании МУП «Водоканал» - 94,66 км. Износ сетей составляет 100 % -26,6 км, 90%- 6,8 км, 80 % -12,6 км,70%-7,0 км,60 % - 8,8 км,50% и менее - 32,8 км

Удельный вес водопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 6,3 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности и повреждений на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,29 на 1 км сети.

           Существующая централизованная система водоснабжения, представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

1. Подъем  подземных  природных вод насосными станциями первого подъёма (скважинами).

Общая мощность водозаборных сооружений составляет 18000 куб.м/сутки

Установленное насосное оборудование на скважинах: погружные насосы ЭЦВ-12-160-100- 2 шт; ЭЦВ-10-65-110 -16 шт; ЭЦВ-8-25-100 – 1 шт;

ЭЦВ-6-16-110 – 2 шт.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Насосная станция II подъема - производительностью 10000 куб.м/сутки

Установленное насосное оборудование :

Насос  1Д630/90 – 2 шт;  Насос 200Д90А- 3 шт. Насосное оборудование имеет 100% износ.

Резервуары чистой воды:

 резервуар емкостью W = 2000 куб. м - 2 ед.;

 резервуар емкостью W = 800 куб. м - 2 ед.;
Водозаборные сооружения. 
Подземная питьевая  вода поднимается из скважин погружными насосами ЭЦВ и подается:

 водозабором  Караулова  Гора в резервуары емкостью по 800 куб м. и далее  в разводящую сеть без создания дополнительного напора;

водозабором Красный Борец в резервуары ёмкостью по 2000 куб.м и далее насосной станцией второго подъема в разводящую сеть по двум напорным водоводам в разводящую сеть района «В» и частично в центральную часть города. В связи с тем, что давления создаваемого насосной станцией второго подъема недостаточно, требуемый напор  для подачи воды в жилые дома повышенной этажности (9-12 эт.) согласно проекта разработанного на водоснабжение района «В» обеспечивается  повысительными  насосами установленными  в ЦТП;

 группа одиночных скважин подачу воды производит непосредственно в сеть скважины №№ 7,8,9 в закольцованную сеть центральной части города, скважины №№ 10,11,12 производят подачу на отдельный северо-западный район города, скважины №№ 10а, 22 работают автономно.

                                                                                                               Таблица  15
Характеристика водопроводной сети МУП «Водоканал»
	N 
п/п
	
Показатели
	Ед. 
изм.
	2010
	2011
	Темп роста,
2011/2010гг, %

	1 
	Одиночное протяжение водопроводов
	км
	13,9
	13,9
	-

	2 
	в т.ч. нуждающихся в замене
	км
	5,85
	5,85
	-

	3 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в    
одиночном протяжении водопроводов
	%
	1,5
	1,5
	-

	4 
	Одиночное протяжение уличной           
водопроводной сети на конец года
	км
	58,0
	58,0
	-

	5 
	в т.ч. нуждающейся в замене
	км
	5,6
	5,8
	3.6

	6 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в    
одиночном протяжении уличной           
водопроводной сети
	%
	9,8
	10,0
	0,4

	7 
	Одиночное протяжение внутриквартальной 
и внутридворовой водопроводной сети
	км
	20,0
	22,76
	13.8

	8 
	в т.ч. нуждающейся в замене
	км
	0,1
	0,2
	0.1

	9 
	Доля сетей, нуждающихся в замене,      
внутриквартальной и внутридворовой     
водопроводной сети
	%
	0,5
	0,9
	0,4

	10 
	Общая протяженность водопроводной сети
	км
	91,9
	94,66
	3,0

	11 
	в т.ч. нуждающейся в замене
	км
	5,7
	6,0
	5.3

	12 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в    
общей протяженности водопроводной сети
	%
	6,2
	6,3
	0,1


Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от скважин до потребителя. 

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов) - 63%, водозаборным сооружениям - 78% и оборудованию  - 75%.

Основными потребителями услуг водоснабжения в 2011 г. являются:

население – 83,68%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 8,41%;

прочие потребители – 7,91%;

в том числе расход воды на собственные нужды – 1,1% от общего объёма поданной воды;

Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 12403 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 12673 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 10730 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

    В 2010 году установленный тариф потребителям МУП «Водоканал» г.Мценска на услуги систем водоснабжения составил 9,56 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно постановлению № 974 от 25.11.2009г, темп роста с 2009 года – 16%. С 2011года согласно Приказа №618-т от 8.11.2010г Управления по тарифам Орловской области установлен тариф  на водоснабжение 10,92 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012 году  увеличение тарифа составит 4,9% -13,52руб. за куб. м без учета НДС) согласно Приказа №1093-т от 25.11.2011г Управления по тарифам Орловской области.

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) увеличится на 9,2%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- затраты на электроэнергию - рост по отношению к 2010 году составит 15,9%. Рост обусловлен увеличением тарифа на 20,4% (0,75руб. за 1 кВт);

- амортизационные отчисления - рост по отношению к 2010 году составит 11,3%.

- фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году - на 20%. Увеличение затрат связано с увеличением тарифной ставки 1 разряда до 3000руб. (20%), вследствие чего увеличится среднемесячная заработная плата на 20%;

- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 143,3%; 

- цеховые затраты - рост по отношению к 2010 г. составит 2,5%.

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2010 - 2012 г.г.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на 10,1%. Основными статьями увеличения затрат являются:

- электроэнергия - рост по отношению к 2010 году составит 15,6%;

- фонд оплаты труда - рост по отношению к 2010 году составит 20%;

- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2010 году составит 3,9%.

В период с 2010 по 2012 г.г. полная стоимость водоснабжения увеличится на 8,3%, полная себестоимость водоснабжения возрастет на 7,5%.

Таблица 16
Основные показатели системы водоснабжения
	N 
п
	Наименование 
показателей 
	Ед. 
изм.
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013


	2014
	2015
	2025

	1 
	Поднято воды, всего      
	тыс. м3/год
	4862
	4824
	4701
	4527
	4377
	4240
	3960
	3800
	3710
	3645

	2 
	Расход воды  
на  собствен. 
нужды        
	тыс. м3/год
	52,7
	52,0
	52,0
	52,0
	50,0
	48,0
	47,0
	45,0
	45,0
	40,0

	2.1
	то же в % к  
поднятой воде
	%
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	3 
	Подано воды в сеть      
	тыс. м3/год
	4930
	4889
	4775
	4626
	4445
	4272
	3993
	3833
	3745
	3658

	4 
	Отпущено     
(реализовановоды, всего  
	тыс. м3/год
	4207
	4204
	4108
	3917
	3682
	3460
	3233
	3103
	3033
	3033

	4.1
	в том числе  
населению    
	тыс. м3/год
	3616
	3563
	3471
	3277
	3056
	2827
	2600
	2470
	2400
	2400

	4.2
	бюджетным    
организац.,
соцкультбыт 
	тыс. м3/год
	359
	366
	350
	330
	324
	323
	323
	323
	323
	323

	4.3
	прочим       
потребителя 
	тыс. м3/год
	232
	275
	287
	310
	302
	310
	310
	310
	310
	310

	5 
	Утечки и     
неучтенный   
расход воды  
	тыс. м3/год
	723
	685
	667
	709
	763
	812
	760
	730
	712
	625

	5.1
	то же в % к  
поданной в   
сеть   
	%
	14,7
	14,0
	14,0
	15,3
	17,2
	19,0
	19,0
	19,0
	19,0
	17,0


Перечень мероприятий  по модернизации и новому строительству объектов водоснабжения указан в приложении 3.
5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Отведение сточных вод в городе Мценске осуществляется по системе общесплавного водоотведения.. Протяженность канализационных сетей, числящихся на балансе МУП «Водоканал», составляет 67,3 км, в т.ч. уличная канализация 18,8 км.  Диаметр труб сети – 100мм-1200мм. Износ сетей по состоянию на 2012 г. составляет 74 %.

На сети имеется 6 насосных станций перекачки сточных вод. Их фактическая производительность составляет 18,0 тыс. куб. м/сут. По состоянию на 2012 г. износ насосных станций составляет 62 %.

Часть территории города Мценска не канализована. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозятся спецтехникой на очистные сооружения.

Проектная производительность очистных сооружений города Мценска составляет 37,0 тыс. куб. м/сут. 

Сточные воды от жилых массивов и предприятий города собираются по самотечным и напорным сетям канализации. По напорным сетям канализации сточные воды поступают от КНС № 1на КНС № 2, а затем на очистные сооружения;   от КНС № 3, КНС № 4, КНС № 5 в приемный резервуар главной насосной станции ГКНС, которая  подает городские сточные воды на КОС. ГКНС расположена на севере г. Мценска, оборудована пятью насосами, имеется дробилка.

Часть хозяйственно-бытовых сточных вод от микрорайона «В» поступает в приёмный лоток очистных сооружений по самотечному коллектору (d=1000).

Помимо главной канализационной насосной станции на балансе МУП «Водоканал» находятся пять канализационных насосных станций, расположенных в различных районах г. Мценска, с учетом рельефа местности.

КНС № 1 расположена на западе г.Мценска по улице Южная. На всех направлениях от КНС пустырь, оборудована тремя насосами, Имеется дробилка.

КНС № 2 расположена на северо-западе г.Мценска (на всех направлениях пустырь), оборудована тремя насосами. Имеется дробилка.

КНС № 3 расположена на юго-западе г.Мценска (во всех направлениях пустырь), оборудована тремя насосами. Дробилка отсутствует.

КНС № 4 расположена в южной части г.Мценска (ближайшая жилая зона находится северо-западнее на расстоянии 100 м), оборудована двумя насосами. Дробилка отсутствует.

КНС № 5 расположена в южной части г.Мценска (ближайшая жилая зона находится на расстоянии 100 м), оборудована тремя насосами. Дробилка отсутствует.

Приборный учет объёма сточных вод, перекачиваемых канализационными насосными станциями, отсутствует. Учет объёма, при необходимости, определяется по мощности и времени работы насоса.

По напорному коллектору от КНС №2, ГКНС и самотечного коллектора Д-1000мм  сточные воды поступают на городские очистные сооружения. 

На городские очистные сооружения г. Мценска поступают сточные воды как от жилой зоны, так и от промышленных предприятий. На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке, а также доочистке и обеззараживанию.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в городе Мценске не требуется.

Основные показатели состояния канализационных сетей города Мценска представлены в таблице 

Таблица 17
Характеристика сети водоотведения города Мценска

	N
	Показатели
	Ед. изм.
	2010 г.
	2011 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Одиночное протяжение главных коллекторов    
	км
	16,3
	16,3

	2 
	в т.ч. нуждающихся в замене                 
	км
	0,24
	0,24

	3 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в  одиночном протяжении главных коллекторов    
	%
	1,5
	1,5

	4 
	Одиночное протяжение уличной канализационной
сети 
	км
	18,8
	18,8

	5 
	в т.ч. нуждающейся в замене  
	км
	0,4
	0,5

	6 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети                                        
	%
	2,1
	2,7

	7 
	Одиночное протяжение внутриквартальной и    
внутридворовой канализационной сети         
	км
	31,0
	32,2

	8 
	в т.ч. нуждающейся в замене                 
	км
	0,4
	0,5

	9 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети                        
	%
	1,3
	1,6

	10 
	Общая протяженность канализационной сети    
	км
	66,1
	67,3

	11 
	в т.ч. нуждающиеся в замене                 
	км
	0,8
	1,0

	12 
	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети          
	%
	1,2
	1,5


Таблица 18
Характеристика оборудования канализационных насосных станций
	N 
п/п
	Наименование
	Марка насоса
	Место    
расположения
	Подача, 
куб. м/ч
	Напор, 
м
	КПД,
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Насос №1
	СД 800/32
	КНС №1
	800
	32
	66

	
	Насос №2
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос №3
	СМ 250-200-400
	
	720
	32
	73

	
	Насос дренажный
	2 НФ-8
	
	36
	15
	69

	
	Насос дренажный
	ГНОМ
	
	16
	10
	50

	
	Дробилка
	Д-3А
	
	500 кг/ч
	
	

	2
	Насос №1
	ФГ 800/33
	КНС №2
	800
	32
	66

	
	Насос №2
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос №3
	ФГ 800/33
	
	800
	32
	66

	
	Насос дренажный
	2 НФ-8
	
	36
	15
	69

	
	Дробилка
	Д-3А
	
	500 кг/ч
	
	

	3
	Насос №1
	СД 450/22,5
	КНС №3
	400
	22,5
	65

	
	Насос №2
	СД 450/22,5
	
	450
	22,5
	65

	
	Насос №3
	СД 450/22,5
	
	450
	22,5
	65

	4
	Насос №1
	СД 160/45
	КНС №4
	160
	45
	64

	
	Насос №2
	СД 160/45
	
	160
	45
	64

	
	Насос дренажный
	ГНОМ
	
	10
	16
	50

	5
	Насос №1
	СМ 100-65-200
	КНС №5
	125
	50
	64

	
	Насос №2
	СМ 100-65-200
	
	125
	50
	64

	
	Насос №3
	СМ 100-65-200
	
	125
	50
	64

	
	Насос дренажный
	К-6
	
	25
	15
	67

	6
	Насос №1
	СД 800/32
	Гл.КНС
	800
	32
	66

	
	Насос №2
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос №3
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос №4
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос дренажный
	3К6
	
	20
	15
	67

	
	Насос дренажный
	ГНОМ
	
	16
	16
	50

	
	Дробилка
	Д-3А
	
	500 кг/ч
	
	


   В 2011 году установленная производительность КНС составила 18 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 16,26 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил 9,7 %.

Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2010 по 2011 г.г. составил 5,6 %. Проектная характеристика очистных сооружений канализации приведена в таблице 5.

                                                Таблица 19
Характеристика оборудования очистных сооружений
	N  
п/п
	Место  
располо-
жения
	Наименование
	Тип
	Характеристика оборудования

	
	
	
	
	напор, 

м вод. Ст. 
(*стат. Давл., Па)
	Производи-
тельность,
куб. м/ч
	
КПД, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Здание решеток
	Насос №1
	1К-100-65-250
	80
	100
	65

	
	
	Насос №2
	4К6А
	85
	90
	67

	
	
	Насос №3
	ВК-12
	30
	15
	66

	
	
	Дробилка
	Д-3А
	-
	500 кг/ч
	-

	2
	Насосная сырого осадка
	Насос №1
	ФГ 144/10,5
	10,5
	144
	67

	
	
	Насос №2
	СД 160/10
	10,5
	144
	67

	
	
	Насос №3
	СД 144/10,5
	10,5
	144
	67

	3
	Воздухо-дувная станция
	Насос №1
	СД 450/22,5
	2,5
	450
	65

	
	
	Насос №2
	СД 450/22,5
	2,5
	450
	65

	
	
	Насос №3
	СД 450/22,5
	2,5
	450
	65

	
	
	Насос №4
	СД 450/22,5
	2,5
	450
	65

	
	
	Насос №5
	СД 100/40
	40
	100
	66

	
	
	Насос №6
	СД 80/18
	18
	80
	67

	
	
	Насос №7
	ФН 81/31
	31
	81
	67

	
	
	Насос №8
	2К6
	60
	30
	66

	
	
	Турбокомпрессор
	ТВ-80-1,6м-01
	6,5
	6000
	-

	
	
	Турбокомпрессор
	ТВ-80-1,6м-01
	6,5
	6000
	-

	
	
	Турбокомпрессор
	ТВ-80-1,6м-01
	6,5
	6000
	-

	
	
	Турбокомпрессор
	ТВ-80-1,6м-01
	6,5
	6000
	-

	4
	Насосная 7,5
	Насос №1
	ФГ 144/10,5
	10,5
	144
	67

	
	
	Насос №2
	ФГ 144/10,5
	10,5
	144
	67


В 2011 году проектная производительность КОС составила 37 тыс. куб. м/сут., фактическая – 12,31 тыс. куб. м/сут. Запас резерва производительности составил 66,7 %.

Надежность системы водоотведения города Мценска характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0,13 ед./км, при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 0,15 %, при норме 4 – 5%;

- удельный расход электроэнергии:

на перекачку стоков – 0,235 кВт.ч/куб. м., 

на очистку стоков- 0,399 кВт.ч/куб. м., 

В 2012 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 4125 тыс. куб. м/год, что на 5,3 % меньше факта 2011 г.  Прогнозируемый объем реализации в 2012 г. составит 3925 тыс. куб. м/год. Дисбаланс между реализацией и очисткой составит 200 тыс. куб. м/год, что составляет 4,8 %, что равно факту 2011 г.

Основные показатели системы водоотведения города Мценска с 2007 до 2025 года представлены в таблице 6.

Таблица 20
Основные показатели системы водоотведения
	N 
п/п
	Наименование 
показателей
	Единица 
измерения
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2025

	1
	Пропущено сточных вод  
	тыс. куб.м./ год
	5049,7
	4887,1
	4545,1
	4567,3
	4346,7
	4125,0
	3918,0
	3799,0
	3735,0
	3735,0

	2
	Объем реализации   
	тыс. куб.м./ год
	4949,7
	4787,1
	4445,1
	4367,3
	4146,7
	3925,0
	3718,0
	3599,0
	3535,0
	3535,0

	2.1
	Население    
	тыс. куб.м./ год
	3411,4
	3336,4
	3241,6
	3048,7
	2778,8
	2574,0
	2367,0
	2248,0
	2184,0
	2184,0

	2.2
	Бюджетные    
организации  
	тыс. куб.м./ год
	358,6
	367,2
	350,3
	330,6
	324,3
	323,0
	323,0
	323,0
	323,0
	323,0

	2.3
	Прочие потребители  
	тыс. куб.м./ год
	1179,7
	1083,5
	853,2
	988,0
	1043,6
	1028,0
	1028,0
	1028,0
	1028,0
	1028,0


В 2010 году установленный тариф потребителям МУП «Водоканал» г.Мценска на услуги систем водоотведения – 8,69 руб./куб. м (без учета НДС) согласно постановления Администрации г.Мценска № 974 от 25.11.2009г,   темп роста тарифа по сравнению с 2009 годом составил 15,4 %. С 2011 года согласно Приказу №618-т от 8.11.2010г Управления по тарифам Орловской области. установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения 9,98руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012 году   тариф увеличивается на 4,9% (10,48 руб. за куб. м без учета НДС).

Основными статьями затрат на водоотведение в 2012 году будут являться:

- электроэнергия -  26,9 % от общего объема затрат по стадиям производства;

- фонд оплаты труда  с отчислениями на социальные нужды - 33,6%;

- амортизационные отчисления - 2,9%;

- ремонт и техническое обслуживание - 0,6%;

- цеховые расходы - 17,4%;

- прочие прямые расходы  - 1,8%;

- общеэксплуатационные  расходы- 16,8%

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- техническое перевооружение очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

- реконструкция КНС с заменой насосного оборудования с наименьшим энергопотреблением;

- внедрение системы автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа.

При этом ожидаются следующие результаты:

Экономия электроэнергии за счет замены насосов на канализационных насосных станциях и очистных сооружениях, а также повышение качества очистки сточных вод в связи с применением эффективной системы аэрации.

Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.
Перечень мероприятий  по модернизации и новому строительству объектов водоотведения  указан в приложении 4.
6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В городе Мценске  решение проблемы сбора, переработки и утилизации имеет особую актуальность. На территории города  ежегодно образовывается масса несанкционированных свалок. Состояние санкционированной свалки твердых бытовых отходов (далее - ТБО) оценивается как удовлетворительное. 

Санитарная очистка г.Мценска организована по планово-поквартирной системе. Вторичные отходы используются металлургическими промышленными предприятиями города  как сырье (лом и отходы цветных металлов, лом черных металлов). Алюмосодержащие шлаки вывозятся на отвалы «Думчинский» и «Воинский», расположенные на территории Мценского района. 

На сегодняшний день остро стоят вопросы внедрения планово-регулярной очистки гаражных кооперативов, строительства в городе сливной станции, мусороперерабатывающей станции. 

В 2011 г. была принята муниципальная целевая программа «Отходы» на 2012-2014 годы. В данной программе отражены основные проблемы и пути их решения. К отчетному сроку планируется:

совершенствование системы управления обращения с отходами;

организация системы обращения с твердыми и жидкими отходами; 

организация системы учета и мониторинга обращения с отходами;

организация системы обучения специалистов и информирования населения в сфере обращения с отходами производства и потребления; 

организация хранения и захоронения отходов, рекультивация земель, загрязненных в результате размещения отходов; развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения. 

Генеральным планом предусматривается развитие системы санитарной очистки территории в соответствии с потребностями города. Годовое количество твердых бытовых отходов рассчитано в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденным заместителем Председателя Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды, 07.03.1999 г. 

Таблица 21
Нормы образования бытовых отходов
	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов на 1 чел. в год

кг
	Расчетный срок

тыс. тонн
	I очередь

тыс. тонн

	Твердые:
	
	
	

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом;
	190
	10,5
	9,5

	от прочих жилых зданий
	300
	16,5
	15

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий
	280
	15,4
	14


     В городе Мценске необходимо разработать схему санитарной очистки территории, привести существующий полигон ТБО в соответствие с нормативными и природоохранными требованиями. В перспективе необходимо строительство мусоросортировочной станции. Перечень мероприятий  по модернизации и новому строительству объектов используемых для  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов указан в приложении 5.
7. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Электроснабжение города в настоящее время осуществляется от Орловской энергосистемы. Связь с энергосистемой осуществляется через подстанцию ( далее -ПС) 220кВ «Мценск», которая расположена в промышленной зоне юго – западной части города. ПС 220кВ «Мценск» подключена ВЛ 220кВ Мценск – Районная (г. Орёл) и Мценск – Черепетская ГРЭС и ВЛ 110кВ Мценск – Чернь и Мценск – Плавск (Тульской энергосистемы), Мценск – Орёл. 

На территории города расположены подстанции 110кВ «Пищевая», «Коммаш», «Микрорайон-В»,  городская понизительная станция  ОАО « МЛЗ» ( далее - «ГПП – 1»  ОАО « МЛЗ»). Данные по подстанциям приведены в таблице:

Таблица 22
Перечень городских подстанций
           

На ПС 110кВ «Микрорайон – В» и «Пищевая» установлено по 1 трансформатору,  что значительно снижает надёжность электроснабжение потребителей города. Загрузка трансформаторов на подстанциях 110 кВ города составляет 36-52%
 

 
Питание городских подстанций осуществляется на напряжении 110 кВ по ВЛ 110 кВ от ПС 220кВ «Мценская». Между ПС «Коммаш» и ПС «Микрорайон – В» имеется связь по ВЛ 35 кВ. Протяжённость линий 110-35 кВ по г. Мценску составляет 10 км.


Распределение электроэнергии по потребителям города на напряжении 10 кВ осуществляется через сеть распределительных пунктов 10 кВ и трансформаторных подстанций 10\0.4 кВ.  


Годовое потребление электроэнергии за 2011 год составило, всего -165,57 млн. кВт. час, в том числе:

коммунально – бытовые потребители – 57,07 млн. кВт. час.;

промышленные потребители              - 114,5 млн. кВт. час.

Электроснабжение города Мценска на перспективу будет осуществляться от Орловской энергосистемы. Связь с энергосистемой будет осуществляться через ПС 220кВ «Мценск». ПС 220кВ «Мценск» подключена ВЛ 220кВ Мценск – Районная (г. Орёл) и Мценск – Черепетская ГРЭС и ВЛ 110кВ Мценск – Чернь и Мценск – Плавск (Тульской энергосистемы), Мценск – Орёл. 

Центрами питания города останутся подстанции 110кВ «Пищевая», «Коммаш», «Микрорайон-В», «ГПП – 1 ОАО « МЛЗ», подключённые к ПС 220кВ «Мценск».

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей города и покрытия возрастающих  электрических нагрузок потребуется реконструкция существующих ПС 110кВ, развитие городских электрических сетей 10-0,4кВ: строительство распределительных пунктов 10кВ, трансформаторных подстанций 10\0.4кВ и  прокладка линий напряжением 10кВ и 0,4кВ.

Электроснабжение потребителей 1 очереди строительства   г. Мценска  будет осуществляться  от сетей и подстанций филиала ОАО «МРСК-Центр»- «Орёлэнерго».

 Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться  по   ВЛ 110 кВ   от  существующих ПС 110кВ «Пищевая», «Коммаш», «Микрорайон-В», «ГПП – 1»  ОАО «МЛЗ». 

Распределение электроэнергии  по городским потребителям  на напряжении 10 кВ осуществляется по линиям 10кВ через распределительные пункты 10кВ и трансформаторные подстанции 10\0,4кВ.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на 1 очередь определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.) с учётом пищеприготовления  на газовых плитах.  Средняя жилищная обеспеченность общей жилой площадью принята 24 м2 на человека. Удельная электрическая нагрузка составит 0,55 кВт на 1 человека. Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей   приведены в таблицах 23 и 24.  Электрические нагрузки промышленных предприятий   приняты из расчёта прироста 2% в год. Суммарные электрические нагрузки по городу на 1 очередь приведены в таблице 25

Таблица 23
Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей  нового строительства 

 на  первую очередь (до 2015 г.)

	№пп
	Наименование районов.
	Численность населения,

тыс. чел.
	Нагрузка, МВт

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Многоэтажная застройка
	индивиду-альная

застройка
	
	многоэтажная

застройка
	индивидуальная застройка

	1
	мкр. Цветочный*
	5,5
	5,5
	-
	3,0
	3,0
	-

	2
	мкр. Парковый*
	0,6
	-
	0,6
	0,3
	-
	0,3

	3
	мкр. Солнечный*
	1,1
	-
	1,1
	0,6
	-
	0,6

	4
	На реконструкцию и уплотнение
	3,1
	3,0
	0,1
	1,7
	1,6
	0,1

	
	Всего по городу:
	10,3
	8,5
	1,8
	5,6
	4.6
	1,0


Таблица 24
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей   

  города на  первую очередь (до 2015 г.)

	№  пп
	Наименование потребителей.
	Численность населения,

тыс. чел.
	Нагрузка, МВт

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Многоэтажная 

застройка
	индиви-дуаль-ная

застрой-ка
	
	Многоэтажная 

застрой-ка
	индивидуальная застройка

	1
	Существующий сохраняемый жилой фонд.
	39,7
	33,8
	5,9
	21,8
	18,6
	3,2

	2
	Новое строительство
	10,3
	8,5
	1,8
	5,7
	4,7
	1,0

	
	Всего по городу:
	50,0
	42,3
	7,7
	27,5
	23,3
	4,2


Таблица 25
Суммарные электрические нагрузки по городу на конец первой очереди (до 2015 г.)

	№ пп.
	Наименование потребителей.
	Нагрузка, МВт.

	1
	Коммунально - бытовые потребители
	27,5

	2
	Промышленные потребители
	37,0

	3
	Неучтённые нагрузки, потери в  сетях,   собственные нужды подстанций
	    9,0

	
	Всего по городу:

с учётом коэффициента совмещения максимумов нагрузок  К=0,8
	73,5

59.0


Годовое потребление электроэнергии составит:  всего –  206 млн. кВт. час, в том числе:

промышленные потребители -  110 млн.кВт.час.  

коммунально-бытовые потребители -  96 млн. кВт. час. 

          Нагрузка  коммунально-бытовых потребителей города на перспективу (до 2025 г.) определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 с учётом  пищеприготовления  на газовых плитах и средней обеспеченностью общей жилой площадью на 1 человека 30 кв. м. Удельная нагрузка составит 0,6 кВт на человека. Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей нового строительства по   районам приведены в таблице 26, в целом  по городу – в таблице 27.  Электрические нагрузки по промышленным предприятиям  приняты из расчёта прироста 2% в год. Суммарные электрические нагрузки по городу на перспективу приведены в таблице 28
Таблица 26
Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей  нового строительства

на  расчётный период (2025г.)

	№

п
	Наименование районов
	Численность населения, тыс. чел.
	Нагрузка, МВт

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	Многоэтажная

застройка
	индивидуальная

застройка
	
	многоэтажная

застройка
	индивидуальная застройка

	В границах города Мценска

	1
	мкр. Цветочный*
	4,8
	4,8
	-
	2,9
	2,9
	-

	2
	мкр. Парковый*
	2,9
	2,3
	0,6
	1,7
	1,4
	0.3

	3
	мкр. Заречный*
	1,4
	1,4
	-
	0,8
	0.8
	-

	4
	мкр. Солнечный*
	1,1
	-
	1,1
	0,7
	-
	0,7

	5
	мкр. Речной*
	0,1
	-
	0,1
	0,1
	-
	0,1

	6
	На реконструкцию и уплотнение
	3,3
	2,5
	0,8
	2.0
	1,5
	0,5

	
	Итого в границах города:
	13,6
	11,0
	2,6
	8,2
	6,6
	1,6

	За границей города Мценска

	7
	мкр. Цветочный*
	4,0
	4,0
	-
	2,4
	2,4
	-

	8
	мкр. Солнечный*
	3,4
	-
	3,4
	2,0
	-
	2,0

	
	Итого за границами города:
	7,4
	4,0
	3,4
	4,4
	2,4
	2,0

	
	Всего по городу:
	21,0
	15,0
	6,0
	12,6
	9,0
	3,6


 Таблица 27
Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей

города на  расчётный срок (2025г.)
	№  пп
	Наименование потребителей.
	Численность населения,

тыс. чел.
	Нагрузка, МВт

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	многоэтажная застройка
	Индивидуальная

застройка
	
	многоэтажная 

застрой-ка
	Индивидуальная застройка

	1
	Существующий сохраняемый жилой фонд.
	34,0
	28,2
	5,8
	20,4
	17,0
	3,4

	2
	Новое строительство
	21,0
	15,0
	6,0
	12,6
	9,0
	3,6

	
	Всего по городу:
	55,0
	43,2
	11,8
	33,0
	26,0
	7,0


Таблица 28
Суммарные электрические нагрузки по городу

на конец расчётного срока (2025г.)
	№ пп.
	Наименование потребителей.
	Нагрузка, МВт.

	1
	Коммунально – бытовые потребители
	33,0

	2
	Промышленные потребители
	42,0

	3
	Неучтённые нагрузки, потери в  сетях,   собственные нужды подстанций
	11,0

	
	Всего по городу:

с учётом коэффициента совмещения максимумов нагрузок  К=0,8
	86,0

67,0


    Годовое потребление электроэнергии составит:  всего –  251 млн. кВт. Час, в том числе:

промышленные потребители 150 млн.кВт.час.;  

коммунально-бытовые потребители 101млн. кВт. Час. 
  Перечень мероприятий  по модернизации и новому строительству объектов электроснабжения  указан в приложении 6.

8. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

     Газоснабжение города осуществляется на базе природного газа от магистрального газопровода Шебелинка – Белгород – Курск – Брянск  (МГ ШБКБ).

     Головное сооружение (газораспределительная станция) – Мценская ГРС, расположена около населенного пункта Волково, производительность станции – 65 тыс.м3/час.

    Направления использования газа:

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и бытовой горячей воды);

- технологические потребности промышленности;

- энергоноситель для теплоисточников (в т. ч. Для автономных источников коттеджного строительства).

    Система газоснабжения города работает надёжно и бесперебойно. 

Таблица 29
Сведения по обеспеченности города сетевым газом
	№
	Показатель
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Общий расход газа в т.ч:
	млн.м3
	85,477

	
	население
	-«-
	37,433

	
	промышленность
	-«-
	48,044

	
	коммунально-бытовые нужды
	-«-
	37,199

	2
	Газификация жилого фонда природным газом
	%
	100

	3
	Газифицировано квартир
	шт
	18859

	4
	Протяженность сетей
	км.
	224,4


Таблица 30
Суммарные  годовые расходы газа для нужд

жилищного строительства на расчётный срок (до 2025 г.)
	№
	Потребитель
	Ед. измер.
	Кол-во

	1
	Население (для приготовления пищи)
	млн.м3
	6,7

	2
	Предприятия непрозводственного

характера
	млн.м3
	0,3

	3
	теплоисточники
	млн.м3
	120

	
	в т. ч. АИТ
	млн.м3
	40

	
	Всего
	млн.м3
	127


Направления расхода газа сохраняются, при этом увеличивается доля его использования для новых котельных и автономных источников тепла (АИТ) в индивидуальном коттеджном строительстве в качестве единого энергоносителя.

Дальнейшее развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство новых и реконструкция существующих газопроводов, среднего и низкого давления, устройство  газораспределительных пунктов (далее - ГРП) решается в увязке с перспективной застройкой. Перечень мероприятий  по модернизации и новому строительству объектов газоснабжения  указан в приложении 7.

9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 31
Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры города Мценска на период 2012 - 2025 г.г.
	N 
п/п
	Технические мероприятия                  
	Всего,  
млн. руб.
	

	Теплоснабжение                                                           
	

	Реконструкция объектов теплоснабжения:                      
	
	

	
	 Проектирование теплотрассы микрорайона «В» -Агролицей 
	0,2
	

	
	 Ремонт тепловых сетей с прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции
	2,6
	

	
	 Реконструкция 9-ти центральных пунктов с установкой 2-х независимых контуров по отоплению и горячему водоснабжению
	23,2
	

	
	Перевод котельной района «Агролицей» в режим работы центрального теплового пункта
	5,0
	

	
	Капитальный ремонт тепловых сетей с прокладкой трубопроводов в пенополиуретановой изоляции в 2-трубном исполнении
	15,4
	

	
	 Диспетчеризация центральных тепловых пунктов
	1,8
	

	
	Модернизация существующих котельных
	40,0
	

	
	ИТОГО:
	88,2
	

	Новое строительство объектов  теплоснабжения:       
	
	

	
	Строительство котельной по ул. Болховской
	8,7
	

	
	Строительство котельной по ул. Новоприборной
	4,0
	

	
	Строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов в районах комплексной застройки
	60,0
	

	
	Строительство автоматизированных блочно-модульных котельных в районах новой застройки
	45,0
	

	
	ИТОГО
	117,7
	

	Водоснабжение                                                            
	

	Реконструкция объектов водоснабжения:                       
	

	
	Техническое перевооружен. нас.ст. 2-п 
	5,07
	

	
	Модернизация технологии ультрафиолетового обеззара-живания
	0,79
	

	
	Внедрение автоматизированной системы управления и контроля
	1,9
	

	
	Реконструкция силового энергооборуд
	1,8
	

	
	Перекладка ветхих водопроводных сетей
	80
	

	
	Замена насосного оборудования на скважинах
	2,8

	
	ИТОГО
	92,36

	Новое строительство объектов  водоснабжения:        

	
	Изготовление ПСД на бурение новых скважин 
	0,7

	
	Бурение новых скважин в районе комплексной застройки и взамен скважин, выработавших свой ресурс
	14,0

	
	Изготовление ПСД на прокладку новых водопроводных сетей 
	6,0

	
	Прокладка новых водопроводных сетей с выполнением закольцовок
	57,0

	
	Подготовка ПСД на водоснабжение улиц Зарощенская, Жегалкина, Круглова, Данкова, Лескова
	0,3

	
	Строительство сетей водоснабжения  по ул. Зарощенская
	8,4

	
	Строительство сетей водоснабжения  по ул. Жегалкина
	1,5

	
	Строительство сетей водоснабжения  по ул. Круглова
	0,9

	
	Строительство сетей водоснабжения  по ул. Данкова
	1,2

	
	Строительство сетей водоснабжения  по ул. Лескова
	1,2

	
	ИТОГО   
	91,2

	Водоотведение                                                            

	Реконструкция системы водоотведения:                       

	
	Реконструкция энергомеханического оборудования ГКНС, КНС№2 
	3,3

	
	Перекладка ветхих канализационных сетей
	144,0

	
	Модернизация системы аэрации в аэротенках на очистных сооружениях
	1,25

	
	Модернизация энергомеханического оборудования решеток КОС,КНС
	3,5

	
	Реконструкция вторичных отстойников
	1,2

	
	Реконструкция песколовки и илоуплотнителя
	0,5

	
	Капитальный ремонт контактных резервуаров
	0,6

	
	Реконструкция насосной станции сырого осадка
	0,3

	
	Замена насосного оборудования на очистных сооружениях
	2,7

	
	Модернизация силового энергооборудов
	1,4

	
	Приобретение специальной техники для бестраншейной прокладки сетей
	2,5

	
	ИТОГО
	161,25

	Новое строительство объектов водоотведения:  

	
	Изготовление ПСД на строительство КНС в мкр. «Коммаш»
	3,8

	
	Строительство КНС в мкр. «Коммаш»
	18

	
	Прокладка напорного коллектора от мкр. «Коммаш»
	3,6

	
	Изготовление ПСД на строительство КНС в районе «Агролицей»
	1,67

	
	Строительство КНС в районе «Агролицей»
	1,9

	
	Прокладка напорного и самотечного коллекторов в  районе «Агролицей»
	5,8

	
	Изготовление ПСД на строительство новых канализационных сетей 
	7

	
	Строительство новых канализационных сетей в районах комп-лексной застройки
	68,0

	
	Подготовка ПСД на водоотведение  улиц Зарощенская, Жегалкина, Круглова, Данкова, Лескова
	0,3

	
	Строительство сетей водоотведения  по ул. Зарощенская
	8,4

	
	Строительство сетей водоотведения  по ул. Жегалкина
	1,5

	
	Строительство сетей водоотведения  по ул. Круглова
	0,9

	
	Строительство сетей водоотведения  по ул. Данкова
	1,2

	
	Строительство сетей водоотведения  по ул. Лескова
	1,2

	
	ИТОГО:
	123,27

	Объекты используемые для  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

	Реконструкция объектов  используемых для  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

	
	Разработка проекта рекультивации полигона твердых бытовых отходов
	4,0

	
	 Защита проекта рекультивации полигона твердых бытовых отходов
	0,16

	
	 Рекультивация полигона твердых бытовых отходов
	1,5

	
	Государственная экологическая экспертиза
	0,16

	
	ИТОГО:
	5,82

	Новое строительство объектов используемых для  утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

	
	 Строительство станции перезагрузи для отходов с мусоросортировочной станцией и прессом для выделения вторичного сырья
	7,5

	
	 Разработка проектной документации и инженерных изысканий
	8,0

	
	 Строительство полигона твердых бытовых отходов 
	4,0

	
	Проектирование и строительство мусороперерабатывающего комплекса
	322,0

	
	ИТОГО:
	341,5

	Электроснабжение                                                         

	Реконструкция объектов электроснабжения:                    

	
	 Замена масленых выключателей на вакуумные
	1,04

	
	 Реконструкция воздушной линии 0,4кВ с заменой опор, замена провода марки А на провод СИП
	7,0

	
	Реконструкция воздушной линии 10кВ с заменой опор, замена провода марки А на провод СИП
	9,51

	
	Реконструкция ПС 110 кв «Коммаш» с заменой трансформаторов
	10,0

	
	Реконструкция ПС 110 кв «Микрорайон В» с заменой трансформаторов
	10,0

	
	ИТОГО:
	37,55

	Новое строительство объектов  электроснабжения:                                                                          

	
	Подготовка ПСД на электроснабжение  улиц Зарощенская, Жегалкина, Круглова, Данкова, Лескова
	0,3

	
	Строительство сетей электроснабжения  по ул. Зарощенская
	2,8

	
	Строительство сетей электроснабжения  по ул. Жегалкина
	0,5

	
	Строительство сетей электроснабжения по ул. Круглова
	0,3

	
	Строительство сетей электроснабжения  по ул. Данкова
	0,4

	
	Строительство сетей электроснабжения  по ул. Лескова
	0,4

	
	 Строительство  воздушных  линий   0,4 кВ
	10,31

	
	 Строительство линии  электропередачи

 10 кВ
	10,0

	
	Строительство распределительных пунктов 10 кв, трансформаторных подстанций 10/0,4 кв
	6,0

	
	 ИТОГО :                                     
	31,01

	Газоснабжение                                                            

	Реконструкция объектов газоснабжения:                       

	
	 Диагностика газопроводов, ГРП,ШРП
	7,81

	
	 Капитальный ремонт газопроводов
	0,5

	
	 Капитальный ремонт ГРП, ШРП
	4,2

	
	 Капитальный ремонт СЭХЗ
	5,04

	
	ИТОГО:
	17,54

	Новое строительство объектов  газоснабжения:   
	

	
	Строительство ГРП в районах новой застройки
	6,0

	
	Строительство газопроводов из полиэтилена в районах новой застройки
	6,0

	
	Подготовка ПСД на газоснабжение  улиц Зарощенская, Жегалкина, Круглова, Данкова, Лескова
	0,3

	
	Строительство сетей газоснабжения  по ул. Зарощенская
	3,1

	
	Строительство сетей газоснабжения  по ул. Жегалкина
	0,6

	
	Строительство сетей газоснабжения по ул. Круглова
	0,3

	
	Строительство сетей газоснабжения  по ул. Данкова
	0,4

	
	Строительство сетей газоснабжения  по ул. Лескова
	0,4

	
	ИТОГО 
	17,12

	
	                                                     
	

	
	ВСЕГО по городу Мценску                                       
	1124,52


10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
 Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы
Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры определяются с помощью целевых индикаторов указанных в приложении 8.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Мониторинг и корректировка программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы города Мценска.

Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов местного самоуправления города Мценска, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой города Мценска. Контроль за исполнением программы возлагается на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Мценска и комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Мценска.
В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ предприятий  обслуживающих инженерные  сети по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного администрацией города Мценска и утвержденного главой города Мценска.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ, Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования, и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.
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