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Система  водоотведения
Водоотведение города Мценска представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

- сбор и транспортировка сточных вод;

- очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях биологической  очистки. 
Основные технологические показатели:
Протяженность канализационных сетей               –  67,3 км

Канализационные насосные станции                     -  6 шт.

Установленная мощность  КНС                             -  28,0 тыс. куб. м/сут.

Очистные сооружения  производительностью     - 37,0 тыс. куб. м/сут.

Количество канализационных колодцев                - 2524 шт.
1. Характеристика сетей  водоотведения
Отведение сточных вод в городе Мценске осуществляется по системе общесплавного водоотведения.  Часть территории города Мценска не канализована. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозятся спецтехникой на очистные сооружения.

Общая протяженность канализационных сетей по г. Мценску- 67,3 км; 
из них:

 -  главные коллекторы                              –  16,3 км

 -  уличные сети                                          –  18,8 км

 -  внутриквартальные и дворовые сети   – 32,2  км

  Диаметр труб сети – 100 мм-1200 мм, в том числе по диаметрам:

 -  Д- 100 мм -         0,6 км

 -  Д- 150 мм -        12,8 км
 -  Д-  200 мм-        24,7км
 -  Д-  250 мм-         3,9 км
 -  Д-  300 мм-         1,5 км
 -  Д-  350 мм-         1,0 км
 -  Д-  400 мм-         8,7 км
 -  Д-  500 мм-         3,6 км
 -  Д-  600 мм-         7,7 км

 -  Д-  1000 мм-       2,6 км

 -  Д-  1200 мм-       0,2 км

   Износ сетей по состоянию на 2012 г. составляет 73,7 %:
 100%                 -  36,2 км 

 90%                   -  6,2   км

 80%                   -  1,4   км

 70%                   -  3,6   км

 60%                   -  4,3   км

 50%                   -  0,5   км

 50%  и ниже     -  15,1 км
          Надежность системы водоотведения города Мценска характеризуется как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

           - аварийность на трубопроводах – 0,03 ед/км, при норме 0,1-0,2 ед./км;
           - индекс реконструируемых сетей – 0,15% при норме 4-5%.
Таблица 1
Аварии на сетях

	Населенный пункт
	Количество аварий в год,            общее/ на 1 км сети 

	г.Мценск
	1/67,3


2.  Характеристика  системы  перекачки   сточных  вод.

          Для перекачки сточных вод на сети имеется 6 насосных станций.
          Установленная производительность КНС                     -28,0 тыс. куб. м/сут. 
          Средняя фактическая производительность КНС         - 16,26 тыс.куб.м/сут.

           Запас резерва производительности КНС                      - 8,49 тыс. куб.м/сут.
          По состоянию на 2012 г. износ насосных станций составляет 62 %.    
 Сточные воды от предприятий, организаций, объектов соцкультбыта и жилого фонда города  собираются самотечной сетью канализации  и  поступают   на канализационные насосные станции. Затем по напорным коллекторам,  сточные воды от КНС № 1 перекачиваются на КНС № 2; с КНС № 5 на КНС№ 4; а с          КНС № 3, КНС № 4 сточные воды  поступают на главную  насосную станцию (ГКНС). 
С КНС №2 и ГКНС городские сточные воды поступают на очистные сооружения. 
Так же часть хозяйственно-бытовых сточных вод от микрорайона «В» поступает на очистные сооружения по самотечному коллектору Д-1000мм.

Таблица 2 

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

	N 
п/п
	Наименование
	Марка насоса
	Место    
расположения
	Подача, 
куб. м/ч
	Напор, 
м
	КПД,
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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	Насос №1
	СД 800/32
	КНС №1
	800
	32
	66

	
	Насос №2
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос №3
	СМ 250-200-400
	
	720
	32
	73

	
	Насос дренажный
	2 НФ-8
	
	36
	15
	69

	
	Насос дренажный
	ГНОМ
	
	16
	10
	50

	
	Дробилка
	Д-3А
	
	500 кг/ч
	
	

	2
	Насос №1
	ФГ 800/33
	КНС №2
	800
	32
	66

	
	Насос №2
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос №3
	ФГ 800/33
	
	800
	32
	66

	
	Насос дренажный
	2 НФ-8
	
	36
	15
	69

	
	Дробилка
	Д-3А
	
	500 кг/ч
	
	

	3
	Насос №1
	СД 450/22,5
	КНС №3
	400
	22,5
	65

	
	Насос №2
	СД 450/22,5
	
	450
	22,5
	65

	
	Насос №3
	СД 450/22,5
	
	450
	22,5
	65

	4
	Насос №1
	СД 160/45
	КНС №4
	160
	45
	64

	
	Насос №2
	СД 160/45
	
	160
	45
	64

	
	Насос дренажный
	ГНОМ
	
	10
	16
	50

	5
	Насос №1
	СМ 100-65-200
	КНС №5
	62,5
	12
	64

	
	Насос №2
	СМ 100-65-200
	
	62,5
	12
	64

	
	Насос №3
	СМ 100-65-200
	
	62,5
	12
	64

	
	Насос дренажный
	К-6
	
	25
	15
	67

	6
	Насос №1
	СД 800/32
	Гл.КНС
	800
	32
	66

	
	Насос №2
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос №3
	СД 800/32
	
	800
	32
	66

	
	Насос №4
	НФ 2-250/500
	
	800
	32
	68

	
	Насос №5
	НФ2-250/500
	
	800
	32
	68

	
	Насос дренажный
	ГНОМ
	
	16
	16
	50

	
	Дробилка
	Д-3А
	
	500 кг/ч
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.1 Характеристика главной канализационной насосной станции
Канализационная насосная станция расположена в юго-восточной зоне города. На ГКНС поступают стоки с КНС №3; КНС №4, от населения города (центральная зона, юго-восточная зона)  с промышленных предприятий города:
1. ЗАО «Горпищекомбинат Мценский»

2. ОАО «Межгосметиз»

3. ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области

4. ИП «Папошин Ю.В.»

5. ИП «Шишов В.В.»

6. ПК «Мценская швейная фабрика»

7. МУП «Коммунальщик»

8. ООО «Орелрегионгаз»

Таблица 3
Технические показатели главной канализационной насосной станции

	Местоположение
	ул.Советская

	Год ввода в эксплуатацию
	1974г.

	Производственная мощность КНС
	16000 м3/сут

	Максимальная производительность КНС         
	9000 м3/сут

	Фактическая производительность КНС
	5700  м3/сут

	Запас резерва производительности КНС
	5200 м3/сут     

	Объем приемного резервуара                             
	230 м3

	Тип, марка насосного оборудования, установленного на КНС
	1 насос - СД 800/32

2 насос- СД 800/32

3 насос- СД 800/32

4 насос – НФ 2-250/500

5 насос – НФ2- 250/500

дренажный насос  - гном

дробилка  - Д-3А

	Диаметр напорного коллектора
	1 линия – Д-600мм сталь; чугун

2 линия  - Д-600мм сталь; чугун

	Диаметр самотечного коллектора
	Д-400мм  керамика

Д-450мм  керамика
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       2.2 Характеристика канализационной насосной станции № 1
Канализационная насосная станция №1 расположена в юго-западной зоне города. На КНС поступают стоки от населения города (юго-западная зона) и промышленных предприятий:

1.  ОАО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат»
2. ЗАО «Агровелес»

3. ОАО Мценский СВК «Орловская крепость»
4. ОАО Агроконцерн «Кондитерлюкс»

5. ЗАО «Мценскпрокат»

6. ЗАО МК «Сталькрон»

7. ОАО «Орловские металлы»

8.  ОАО «МЛЗ»

 9. ЗАО МК «Латуни»

10. ООО «СпектрГарант»

11. ЗАО «Мценский вторцветмет»

12. ООО «Мценский механический завод»

13. ООО «Мценский металлический профиль»

14. ЗАО ПК «Специнструмент»

15. ОАО «Цветметэкология»

16. ООО «АльянсМеталл»











Таблица 4
Технические  показатели канализационной насосной станции № 1
	Местоположение
	ул.Южная        

	Год ввода в эксплуатацию
	01.01.1974г.

	Производственная мощность КНС
	4000 м3/сут

	Максимальная производительность КНС         
	2500м3/сут

	Фактическая производительность КНС
	1600м3/сут

	Запас резерва производительности КНС
	1000 м3/сут

	Объем приемного резервуара                             
	120 м3

	Тип, марка насосного оборудования, установленного на КНС
	1 насос - СД 800/32

2 насос- СД 800/32

3 насос- СМ 250-200-400
насос дренажный – 2НФ-8
дренажный насос  - гном

дробилка  - Д-3А

	Диаметр напорного коллектора
	1 линия – Д-400мм сталь; чугун

2 линия  - Д-400мм сталь; чугун

	Диаметр самотечного коллектора
	 Д-600мм - железобетон
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2.3  Характеристика канализационной насосной станции № 2
Канализационная насосная станция №2 расположена в северо-западной зоне города. На КНС поступают стоки с КНС №1 и дополнительно с населения города (северо-западная зона) и промышленных предприятий:

1.ЗАО «Орелпродукт»

2.ЗАО «Мценскмебель»

3.ОАО «Агрофирма Мценская»

4.ООО «Меркурий»

5.ООО «Мценский строительно- монтажный участок»

6.ООО «Сельхозсервис»

7.ООО «Мценский керамический завод»

8.ООО «Орелдорстрой» СУ-831











Таблица 5
Технические показатели канализационной насосной станции № 2
	Местоположение
	ул.Промышленная

	Год ввода в эксплуатацию
	01.01.1974г.

	Производственная мощность КНС
	12000 м3/сут

	Максимальная производительность КНС         
	5500 м3/сут

	Фактическая производительность КНС
	3400 м3/сут

	Запас резерва производительности КНС
	5400 м3/сут

	Объем приемного резервуара                             
	120 м3

	Тип, марка насосного оборудования, установленного на КНС
	1 насос - ФГ 800/33
1 насос- СД 800/32
1 насос- ФГ 800/33
Насос дренажный-2НФ-8
Дробилка –Д-3А

	Диаметр напорного коллектора
	1 линия – Д-500мм - сталь; чугун
2 линия – Д-500мм - сталь; чугун

	Диаметр самотечного коллектора
	 Д-600мм - железобетон
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                      2.4 Характеристика канализационной насосной станции №3
            Канализационная насосная станция расположена  в юго – восточной зоне города. На КНС поступают стоки от населения города (центральная зона; юго-восточная зона) и предприятий:

           1.  ОАО «Орелоблхлеб»
           2.  РайПо












Таблица 6
           Технические показатели канализационной насосной станции №3
	Местоположение
	ул. Карла Маркса

	Год ввода в эксплуатацию
	Принято на баланс МУП «Водоканал» 01.03.1982 г.

	Производственная мощность КНС
	4500 м3/сут

	Максимальная производительность КНС         
	3200 м3/сут

	Фактическая производительность КНС
	2300 м3/сут

	Запас резерва производительности КНС
	700 м3/сут

	Объем приемного резервуара                             
	40 м3

	Тип, марка насосного оборудования, установленного на КНС
	1 насос- СД 450/22,5
2 насос – СД 450/22,5
3 насос – СД 450/22,5

	Диаметр напорного коллектора
	1 линия – Д-250мм сталь; чугун
2 линия – Д-250мм сталь, чугун

	Диаметр самотечного коллектора
	Д-500мм  - керамика
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2.5. Характеристика  канализационной насосной станции №4
             Канализационная насосная станция расположена в северо-восточной зоне города. На КНС поступают стоки с КНС №5 , от населения города (северо-восточная зона) и предприятий: 
             1.  ОАО Мценский завод «Коммаш»











Таблица 7
          Технические показатели канализационной насосной станции №4

	Местоположение
	 Микрорайон «Коммаш»

	Год ввода в эксплуатацию
	01.01.1971г.

	Производственная мощность КНС
	1600 м3/сут

	Максимальная производительность КНС         
	1300 м3/сут

	Фактическая производительность КНС
	1100 м3/сут

	Запас резерва производительности КНС
	40  м3/сут

	Объем приемного резервуара                             
	10м3

	Тип, марка насосного оборудования, установленного на КНС
	1насос- СД 160/45
2 насос- СД 160/45

	Диаметр напорного коллектора
	Д-250 мм - сталь

	Диаметр самотечного коллектора
	Д-500мм  - керамика
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 2.6. Характеристика канализационной насосной станции № 5
            Канализационная насосная станция расположена в северо- восточной зоне города. На КНС поступают стоки от населения города (северо-восточная зона).










Таблица 8
Технические показатели канализационной насосной станции №5
	Местоположение
	 Микрорайон «Коммаш»

	Год ввода в эксплуатацию
	01.01.1995г.

	Производственная мощность КНС
	400 м3/сут

	Максимальная производительность КНС         
	250 м3/сут

	Фактическая производительность КНС
	150 м3/сут

	Запас резерва производительности КНС
	100 м3/сут

	Объем приемного резервуара                             
	12,5 м3

	Тип, марка насосного оборудования, установленного на КНС
	1 насос- СМ 100-65-200
2 насос- СМ 100-65-200
3 насос- СМ 100-65-200

	Диаметр напорного коллектора
	1 линия – Д-150мм, чугун
2 линия -  Д-150мм, чугун

	Диаметр самотечного коллектора
	Д-300 мм,  чугун
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3. Характеристика очистки сточных вод
Очистные сооружения города Мценска.

Очистные сооружения г.Мценска расположены в 0.6 км севернее пос.Заречье Мценского района, Орловской области .
Год ввода в эксплуатацию ОС                                            -1974г.

Проектная производительность ОС составляет              - 37,0 тыс. куб. м в сутки

Максимальная производительность ОС за 2012г.         – 18,0 тыс. куб.м в сутки.

Средняя фактическая производительность ОС за 2012г.  – 11,2 тыс.куб.м. в сутки.

Резерв мощности ОС                                                         – 15,4 тыс.куб.м в сутки

           Износ на 2012г.составляет                                                  - 80,0%
           На очистных сооружениях г.Мценска производится механическая и биологическая очистка, обеззараживание промышленных и хозяйственно – бытовых сточных вод.
      Сооружения механической очистки:

1. Здание решеток

2. Песколовки

3. Песковые бункеры

4. Первичные радиальные отстойники

5. Насосная станция сырого осадка

6. Иловые карты

   Сооружения биологической очистки:

1. Аэротенки

2. Вторичные радиальные отстойники

3. Резервуар активного ила

4. Илоуплотнитель

5. Блок воздуходувно-насосной станции

      Сооружения    обеззараживания сточных вод:

1. Хлораторная

2. Контактные резервуары

3. Пруды биологической доочистки сточных вод

Вспомогательные технологические сооружения:
1. Контора – лаборатория

2. Насосная станция дренажных и хоз-фекальных вод
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      3.1 Технологический процесс механической очистки сточных вод:
3.1.1. На очистные сооружения стоки поступают в приемно-распределительную камеру прямоугольной формы 1,2х50=60 м3- 1шт.

3.1.2. От приемной камеры стоки по каналам  направляются в здание решеток, где происходит задержание и измельчение крупных отбросов, имеющихся в сточных водах. После решеток сточная жидкость самотеком поступает на горизонтальные песколовки.
           Здание решеток, оборудовано:

           1.  Решетки  МГ-7Т -3шт.
2.  насосом для перекачки дробленых отбросов 1К-100-65-250 – 1шт.
3. насосом  рабочей воды к гидроэлеваторам песколовок 4К6А- 1шт.

4. насосом дренажных вод ВК-12- 1шт.
Пропускная способность решеток – 40000м3/сут

Нормативная скорость протока воды через решетки – 0,9 м/сек

  3.1.3   Горизонтальные песколовки с круговым движением воды  – 2 шт.

Песколовки с круговым движением воды предназначены для выделения  из сточных вод минеральных загрязнений – песка. Песок задерживается в песколовках, затем гидроэлеваторами перекачивается в песковые бункеры. При заполнения бункера песком производится его удаление. 
Диаметр песколовки – 6м

Глубина – 5,25м

Ширина лотков- 1,8 м

Проектная производительность 40000-64000 м3/сут
Скорость потока – 0,15-0,3 м/сек

Время пребывания – не менее 30сек.

Гидравлическая крупность песка, подлежащего удалению – 18,7- 24,2 мг/сек
3.1.4    Песковые бункеры

Предназначены для обезвоживания  и накопления песка, удаляемого из песколовок. Отвод воды при обезвоживании производится через дренажную систему до полного удаления воды из бункера. При заполнении бункера песком производится его удаление.
3.1.5. Радиальные первичные отстойники – 4 шт.
Диаметр отстойника – 18 м

           Пропускная способность отстойника – 12600 м3/сут
     Высота зоны отстаивания -3,1м

     Объем зоны отстаивания – 788 м3

     Время отстаивания – 1,5 час

Сточные воды после песколовок поступают в первичные отстойники для удаления грубодисперсных и нерастворенных примесей, которые под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника или всплывают на поверхность. Подача сточных вод осуществляется по трубопроводу в центральное распределительное устройство отстойника. Осадок, выпадающий на дно, сгребается илоскребом к центральному приямку. Верхний ряд скребков выступает над поверхностью воды, сгребая всплывшие частицы к специальному желобу. Откачка осадка производится насосами на иловые карты, а осветленная вода поступает в аэротенки.
3.1.6. Насосная станция сырого осадка  предназначена для опорожнения первичных отстойников и промывки напорных трубопроводов, а также перекачки сырого осадка из отстойников на иловые карты :

 – насосы для  опорожнения первичных отстойников и промывки напорных трубопроводов -СД-160-10- 2шт.; 
 - насос для перекачки сырого осадка из отстойников на иловые карты ФГ -144-10,5 -1шт. 

3.2.   Технологический процесс биологической очистки сточных  вод:

3.2.1.   Аэротенки четырехкоридорные - 4 секции.
 Размеры  секции : ширина – 4,5 м, длина – 48 м.; высота 4,4м  
 Производительность одной секции  – 14880 м3/сут
 Регенерация – 25%

 Расчетный удельный расход воздуха – 4710-3680 м3/час
 Расчетное время пребывания воды в аэротенках -5часов
 Биологической очистке подвергаются отстоенные сточные воды, прошедшие механическую очистку.     Для биологической очистки стоков предусмотрено четыре  четырехкоридорных аэротенка. В аэротенках с 25% регенерацией сточная жидкость смешивается с циркуляционным активным илом и аэрируется воздухом, подаваемым в аэротенки воздуходувками. На активном иле, за счет жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, сорбируются загрязнения, перешедшие из сточной воды. Окисление органических загрязнений в аэротенках  образуют колонии активного  ила. Восстановление активных свойств ила осуществляется в регенераторах аэротенков (после его отделения во вторичных отстойниках).Затем иловая смесь из секций аэротенок переливается через камеру по дюкеру и поступает во вторичные отстойники
3.2.2 Радиальные вторичные отстойники – 4 шт. 
Диаметр отстойников – 18 м

Пропускная способность отстойника – 12600 м3/сут
Высота зоны отстаивания – 3,1м

Объем отстойной зоны – 788м3 

Время отстаивания – 2 часа

Вторичные радиальные отстойники предназначены для задержания нерастворенных (взвешанных) веществ и отделения активного ила из иловой смеси, выходящей после аэротенков. Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется илососом  и подается в резервуар активного ила. Очищенная сточная жидкость перекачивается в контактные резервуары.
3.2.3. Резервуар активного ила емкостью 100м3.
Основная масса  активного ила, поступившего из вторичных отстойников, перекачиваться снова в аэротенк. Активного ила образуется больше , чем нужно для циркуляции, поэтому избыточный  активный ил из резервуара направляется в илоуплотнитель .
3.2.4.Илоуплотнители  - 2 шт.

Диаметр - 9м 
Глубина -8,4м

Пропускная способность – 13824 м3/сут

Объем отстойной зоны -263м3

Высота отстойной зоны -4,2м

Объем зоны осадка -71,3м3

Время уплотнения – 10-12 часов
Объем уплотненного ила – 95,1 м3/сут

Илоуплотнитель выполнен в виде вертикального отстойника. 
Илоуплотнитель предназначен для уменьшения объема избыточного активного ила, удаляемого на дальнейшую обработку - иловые карты.

3.2.5. Блок воздуходувно-насосной станции, оборудованный:

- воздуходувки типа ТВ-80-1,6 – 6шт. производительностью 5000 м3 воздуха в час;

- циркулярными насосами для перекачки активного ила 
- насосом СД-450-22,5- 2шт. 
- насосом ФГ450-22,5- 1шт. ;   

-насосом опорожнения аэротенков и вторичных отстойников - СМ 250/200/400 – 1 шт.;

- насосами для перекачки уплотненного ила ФГС 81/31-2 шт.

- насосом для перекачки избыточного активного ила СДВ-80-18 – 1шт.;

- насосом технической воды  ВК-90-40.-1шт.
Блок воздуходувно-насосной станции предназначен для подачи сжатого воздуха на технологические нужды в аэротенки (для биологической очистки и перемешивания смеси воды с активным илом). В здании станции установлены насосы для перекачки циркулирующего активного ила, технической воды, уплотненного активного ила и насос опорожнения аэротенков и вторичных отстойников.
3.2.6. Иловые карты – 4 шт.
Размеры одной карты -150м х 50м 

Общая площадь – 3 га

Нагрузка на иловые карты составляет – 4,3 м3/м2 в год или

30000 х 4,3=129600 м3/год

На иловых картах происходит обезвоживание сырого осадка поступающего из первичных отстойников и избыточного активного ила из илоуплотнителя. 
3.3.Технологический процесс обеззараживания сточных вод.
3.3.1.   Хлораторная 

 Для обеззараживания сточной воды из хлораторной по хлороводу в контактный резервуар подается  концентрированный водный раствор гипохлорита натрия (17%).

3.3.2.Контактные резервуары
      Диаметр -9м

      Пропускная способность – 13824 м3/сут

      Высота цилиндрической части  - 4,1м

      Высота конической части – 4,3м

      Объем цилиндрической части -263м3
      Объем конической части – 71,3 м3

      Предназначены для задержания нерастворенных органических примесей, содержащихся в сточных  водах.

       В контактных резервуарах происходит контакт гипохлорита натрия (17%) с очищенной сточной водой. Продолжительность контакта должно быть не менее 0,5 часа.  
3.3.3. Пруды биологической доочистки сточных вод 100м х 100м – 5шт.

В качестве сооружений доочистки используются биологические пруды, общей площадью 3га. Доочистка сточных вод осуществляется по принципу самоочищения водоемов. В процессах самоочищения участвуют  зоопланктон  и фитопланктон, а также высшая водная растительность. В результате доочистки сточных вод из биопрудов удаляются органические, биологические и частично бактериальные загрязнения.  
3.4. Вспомогательные технологические  сооружения
3.4.1. Контора - лаборатория 

Лабораторно-производственный контроль очистных сооружений осуществляется согласно установленному графику.
3.4.2. Насосная станция дренажных и хоз-фекальной канализации

Оборудована насосами марки ФГ – 144/10,5 – 2 шт.
Насосная станция предназначена для перекачки хоз-бытовых стоков очистных сооружений и  опорожнения илоуплотнителей.












Таблица 9

Характеристика оборудования очистных сооружений

	N  
п/п
	Место  
располо-
жения
	Наименование
	Тип
	Характеристика оборудования

	
	
	
	
	напор, 

м вод. ст. 
(*стат. давл., Па)
	Производи-
тельность,
куб. м/ч
	
КПД, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Здание решеток
	Насос №1
	1К-100-65-250
	80
	100
	65

	
	
	Насос №2
	4К6А
	85
	90
	67

	
	
	Насос №3
	ВК-12
	30
	15
	66

	
	
	Дробилка
	Д-3А
	-
	500 кг/ч
	-

	2
	Насосная сырого осадка
	Насос №1
	СД 160-10
	10,5
	144
	67

	
	
	Насос №2
	СД 160-10
	10,5
	144
	67

	
	
	Насос №3
	ФГ 144/10,5
	10,5
	144
	67

	3
	Воздухо-дувная станция
	Насос №1
	СД 450/22,5
	2,5
	450
	65

	
	
	Насос №2
	СД 450/22,5
	2,5
	450
	65

	
	
	Насос №3
	ФГ 450/22,5
	2,5
	450
	65

	
	
	Насос №4
	ФГС 81/31
	2,5
	450
	65

	
	
	Насос №5
	СД В-80-18
	40
	100
	66

	
	
	Насос №6
	СД 80/18
	18
	80
	67

	
	
	Насос №7
	ФН 81/31
	31
	81
	67

	
	
	Насос №8
	2К6
	60
	30
	66

	
	
	Турбокомпрессор
	ТВ-80-1,6м-01
	6,5
	6000
	-

	
	
	Турбокомпрессор
	ТВ-80-1,6м-01
	6,5
	6000
	-

	
	
	Турбокомпрессор
	ТВ-80-1,6м-01
	6,5
	6000
	-

	
	
	Турбокомпрессор
	ТВ-80-1,6м-01
	6,5
	6000
	-

	4
	Насосная 7,5
	Насос №1
	ФГ 144/10,5
	10,5
	144
	67

	
	
	Насос №2
	ФГ 144/10,5
	10,5
	144
	67
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Таблица 10

Электроснабжение объектов водоотведения и очистки

	Наименование объекта
	Максимальная мощность, кВт
	Присоединение к подстанции МРСК
	Количество независимых вводов

	КНС 1
	415
	ТП-52
	2

	КНС 2
	440
	ТП-61
	2

	КНС 3
	90
	ТП-51
	2

	КНС 4
	97
	ПС Коммаш
	1

	КНС 5
	31
	ТП-95
	2

	Гл.КНС 
	360
	ТП-50
	2

	Очистные сооружения
	420
	ТП-62, ТП-63
	4


Удельный расход электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод за 2012г составил 0,640 кВт.час.
5. Контроль эффективности очистки и качества сточных вод

на коммунальных сооружениях полной биологической очистки сточных вод

Контроль эффективности очистки и качества сточных вод на коммунальных сооружениях полной биологической очистки сточных вод (далее на очистных сооружениях) проводится МУП «Водоканал» на основании Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект (р. Зуща) № 41-Л, выданного Управлением Росприроднадзора по Орловской области от 27.03.2013 г. и Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 57-09.01.01.002-Р-РСБХ-С-2010-0012/00, выданного Управлением Орелоблэкоконтроля от 01.10.2010 г. в соответствии с Проектом нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект для МУП «Водоканал» г. Мценск, утв. Федеральным агентством водных ресурсов Московско-Окского бассейнового водного управления 19.05.2010 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

загрязняющих веществ, по которым выполнен расчет нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в поверхностный водный объект (р. Зуша) муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» г. Мценска

1. Аммоний-ион (NН+)
2. Алюминий (А13+)
3. Взвешенные вещества
4. Железо (Fе) все растворимые в воде формы

5. Кадмий
6. Кобальт (Со2+)
7. Медь (Си2+)
8. Нефть и нефтепродукты
9. Нитрат-анион
10. Нитрит-анион
11. Свинец (РЬ) (все растворимые в воде формы)
12. Сульфат-анион (сульфаты)

13. Фенол
14. Фосфаты
15. Фтор (F-)
16. Хлориды (Сl-)

17. Цинк(Zп2+)
18. рН
19. Растворенный О2
20. СПАВ (алкилсульфонаты натрия)
21. БПК полное
22. Сухой остаток

Примечание: данные по веществам приняты на основании :

а) результатов многолетних анализов сточных вод;

б) проекта нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ» (ПДС), разработанный ООО Проектное бюро «Вектор» в 2005году;

  Для Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Мценска установлены следующие нормативы допустимых  сбросов (НДС) загрязняющих веществ, временно согласованные сбросы (ВСС), а так же допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ, отводимых абонентами в систему коммунальной канализации г. Мценска.












Таблица 11
	Наименование исследуемого

ингредиента
	НДС

(мг/л)
	ВСС

(мг/л)
	ДК

(мг/л)

	1
	3
	4
	5

	Взвешенные вещества
	10,5
	не установлен
	201,0

	БПК полное
	3,0
	8,08
	60,0

	Азот аммонийный
	0,39
	1,92
	2,4

	Азот нитрИтный
	0,02
	0,119
	0,049

	Азот нитрАтный
	9,1
	не установлен
	не установлен

	Сухой остаток
	388,0
	не установлен
	636,0

	Хлориды
	116,2
	не установлен
	179,0

	Нефтепродукты
	0,05
	0,253
	0,38

	Железо
	0,1
	0,201
	0,37

	Медь
	0,001
	0,003
	0,0077

	Цинк
	0,01
	0,026
	0,055

	Сульфаты
	35,0
	39,8
	67,3

	Фосфаты
	0,2
	0,48
	0,47

	Сульфиды
	0,001
	не установлен
	0,1

	Фенолы
	0,001
	не установлен
	0,02

	Фтор
	0,49
	не установлен
	0,58

	Кадмий
	0,002
	не установлен
	0,004

	Кобальт
	0,004
	не установлен
	0,0066

	Свинец
	0,003
	не установлен
	0,005

	Алюминий
	0,04
	не установлен
	0,08

	СПАВ
	0,11
	0,127
	0,31


Контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых сбросов

 и допустимых концентраций

С  целью  соблюдения  нормативов НДС  осуществляется  производственный и государственный контроль за сбросом сточных вод.

Контроль за соблюдением абонентами производственной группы ДК проводится лабораторией МУП «Водоканал» по установленным контрольным канализационным колодцам на выпуске в систему коммунальной канализации г. Мценска.

При производственном контроле,  который проводит МУП «Водоканал» ведутся наблюдения за расходом и химическом составом сточных вод в месте собственного выпуска, фоновых и контрольных створах реки Зуша, принимающей сточные воды. Производственный контроль предприятие осуществляет собственной аттестованной лабораторией очистных сооружений, свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № АЛ 2011-ЦЛАТИ-46-2013/1228-13 от 26.04.2013 г. сроком действия до 26.04.2016 г. и по договору с ЦЛАТИ по Орловской области, в ходе которого исследуются указанные выше в таблице загрязняющие вещества.

В соответствии с Сан ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы» предприятие осуществляет так же производственный контроль за микробиологическим составом очищенных сточных вод. Проведение микробиологического исследования сбрасываемых сточных вод осуществляется по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Орловской области в г. Мценске», Обязательному контролю  подлежат сточные воды по микробиологическим и паразитологическим показателям; возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные яйца гельминтов, термотолерантные колиформные бактерии, общие колиформные бактерии, колифаги. Перечень критериев для выбора приоритетных контролируемых показателей определяется в соответствии с приложением 2 раздела 7 СаН ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Результаты производственного контроля качества очищенных сточных вод представляются в уполномоченные органы и учреждения государственной службы по установленным формам.

Государственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод осуществляют органы и учреждения государственной экологической, санитарно-эпидемиологической службы в собственном плановом порядке, по экологическим и санитарно- эпидемиологическим показаниям в пределах их компетенции.


Производственный контроль за эффективностью очистки и качеством сточных вод осуществляется на следующих этапах очистных сооружений:


При поступлении сточных вод на очистные сооружения. Контроль проводится по полному перечню загрязняющих веществ, указанных в таблице.

1. На выходе из первичных отстойников. Оценивается эффективность очистки по ПБКполн., взвешенным веществам и ХПК. Фактическая эффективность очистки составляет по БПКполн. – 31%, по взвешенным веществам – 59%, по ХПК – 49%, что соответствует проектным требованиям.

2. В аэротенках очистных сооружений. Определяется концентрация активного ила в сточной жидкости, в норме должна быть в пределах 250-400 мг/л., фактическая концентрация соответствует данному диапазону. Оценивается жизнеспособность микроорганизмов активного ила: подвижность микроорганизмов, их видовое разнообразие. Концентрация активного кислорода должна быть не менее 3 мг/л, фактически концентрация О2 составляет 4-5 мг/л.

3. На выходе из вторичных отстойников. Контроль проводится по полному перечню загрязняющих веществ, указанных в таблице.

4. В контактных резервуарах. Контроль остаточного свободного хлора в сточной воде. Доза активного хлора рассчитывается по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Рассчитанная доза уточняется в процессе эксплуатации, при этом количество ос​таточного хлора в обеззараженной воде после контакта должно быть не менее 1,5 г/м3. Фактически количество ос​таточного хлора в обеззараженной воде в контактных резервуарах после 30 мин. экспозиции составляет 1,6-1,8 г/м3.
5. На выпуске очистных сооружений в реку Зуша. Контроль проводится по полному перечню загрязняющих веществ, указанных в таблице. Микробиологический контроль осуществляется на наличие в пробе воды общих колиформных бактерий и  термотолерантных колиформных бактерий. Требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Охрана поверхностных вод» наличие указанных групп кишечных палочек не допускается. Фактически, в соответствии с результатами производственного контроля, кишечная палочка в пробах сточной воды отсутствует. 
Приложение 1:

Диаграммы фактических концентраций загрязняющих веществ на поступлении и сбросе сточных вод за период 2005-2013 г.г.
















































6. Объемные показатели системы водоотведения.
Таблица 12

Характеристика режима водоотведения в годовом разрезе

	Потребитель (группа потребителей)
	Среднесуточное водоотведение по месяцам, м3/сут

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Население
	7262
	7987
	7189
	7380
	7240
	7721
	6975
	7278
	7243
	7010
	7253
	6983

	Бюджетные

организации
	1290
	1472
	1405
	1497
	1312
	1230
	1056
	1017
	1141
	1128
	1315
	1207

	Прочие организации
	4056
	4183
	4458
	4451
	4562
	4941
	4642
	4295
	4247
	4387
	4603
	4482


Таблица 13
Характеристика очистных сооружений водоотведения

	Наименование сооружения
	Характеристика, производительность, тыс.м3/сут, проект/факт
	Степень износа, %
	Потребление электроэнергии, КВт*час/год
	Примечание (описание состояния, проблемы, перспективы)

	Очистные сооружения биологической очистки
	                  37
	73,5
	1771080
	


Таблица 14
Качество очищенного стока

	Выпуск
	Доля проб, не отвечающих нормативам по показателям, %

	
	санитарно-химическим
	микробиологическим

	
	2010г.
	2011г.
	2012г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.

	Первый
	25,3
	26,1
	23,5
	0
	0
	0


Таблица 15
Объемные показатели по водоотведению, тыс. м3/год

	Потребители
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.

	Население
	3336
	3241
	3048
	2779
	2659

	Прочие
	1451
	1204
	1319
	1368
	1411

	Итого водоотведение
	4787
	4445
	4367
	4147
	4070


7. Экономические показатели систем водоотведения
Таблица 16
Доходы от видов деятельности (услуг), тыс.рублей без НДС

	Виды деятельности
	2008г.
	2009г.
	2010г.
	2011г.
	2012г.

	3) Водоотведение
	
	
	
	
	

	- население
	20838,1
	23762,5
	26481,9
	27740,9
	27843,3

	- хозяйствующие субъекты
	10144,4
	9516,6
	11453,7
	13655,4
	14777,3

	Плата за подключение
	
	84,5
	674,8
	1155,2
	1135,0

	Прочие доходы
	1274,8
	1518,6
	1849,7
	1594,2
	1120,9

	Всего:
	59559
	68719
	77900
	84333
	85514


Таблица 17
Таблица тарифов на водоснабжение и водоотведение с удельными показателями (нормами водопотребления и водоотведения)

	Населенный   пункт
	Водоснабжение/ канализация
	Удельная норма потребления, м3/(чел*мес) или иная
	Размер тарифы руб/м3 с НДС
	Ссылка на документ

	г.Мценск
	
	
	
	Приказ №1093-т от26.11.11г Упр.по тарифам.Орловской обл.Приказ №1687-т От 30.11.12г.Упр.по тарифам Орловской обл.

	
	Канализация 2012 год       2013 год
	
	12-35     13-84
	


Таблица 18
Структура себестоимости водоотведения
Укрупненные показатели

	№ п/п
	Всего

Тыс.руб
	Затраты по транспортировке сточных вод по коллекторам

Тыс.руб
	Затраты по очистке сточных вод на очистных сооружениях

Тыс.руб
	Прочие затраты
	Примеча-ние

	
	42220,7
	22585,4
	19635,3
	-
	


Детализация

	№ п/п
	Показатель
	Тыс.руб.

	1.
	Перекачка сточной жидкости- всего
	14529,5

	1.1
	в т.ч. электроэнергия
	4420,4

	1.2
	амортизация
	290,6

	1.3
	ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	31,4

	1.3.1
	в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	-

	1.4
	затраты на оплату труда
	4330,7

	1.5
	отчисления на социальные нужды
	1277,9

	1.6
	цеховые расходы
	4178,5

	2.
	Очистка сточной жидкости- всего
	16051,3

	2.1
	в т.ч. электроэнергия
	5551,7

	2.2
	материалы
	30,1

	2.3
	амортизация
	329,1

	2.4
	ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	177,9

	2.4.1
	в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	137,9

	2.5
	затраты на оплату труда
	4114,4

	2.6
	отчисления на социальные нужды
	1240,3

	2.7
	цеховые расходы
	4607,5

	3.
	Транспортирование и утилизация сточной жидкости- всего
	3907,8

	3.1
	в т.ч. электроэнергия
	-

	3.2
	амортизация
	624,4

	3.3
	ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта
	82,2

	3.3.1
	в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
	79,2

	3.4
	затраты на оплату труда
	1564,7

	3.5
	отчисления на социальные нужды
	433,5

	3.6
	цеховые расходы
	1123,8

	4.
	Проведение аварийно-восстановительных работ
	25,6

	5.
	Ремонтный фонд
	-

	6.
	Прочие прямые расходы- всего
	-

	7.
	Общеэксплуатационные расходы
	7706,5

	
	ИТОГО расходов по эксплуатации
	42220,7

	
	Внеэксплуатационные расходы
	236,4

	
	ВСЕГО расходов по полной себестоимости
	42547,1

	
	Себестоимость за 1 куб.м. стоков, руб.
	10-43


8. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для  потребителей),  экологическая безопасность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- необходимость замены насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- необходимость реконструкции объектов очистных сооружений;

- неорганизованное поступление  ливневых, талых  в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно-очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

1) надежность;

2) качество, экологическая безопасность;

3) стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности).

Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели надежности:

- аварийность на трубопроводах;

- индекс реконструируемых сетей.

С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:

- реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;

- строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением  частотного регулирования и современного насосного оборудования.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам НДС в водоем. Не допускается превышение допустимых концентраций (ДК) загрязняющих веществ отводимыми абонентами в систему коммунальной канализации.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Параметры оценки качества предоставляемых

услуг водоотведения

	Нормативные параметры   
качества          
	Допустимый период и показатели нарушения 
(снижения) параметров качества      

	Бесперебойное круглосуточное             
водоотведение в течение года                       
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца                             
б) при аварии - не более 8 часов в течение
одного месяца                             

	Экологическая безопасность 
сточных вод                
	Не допускается превышение НДС загрязняющих веществ  в сточных  водах 



Приложение 1
Перечень сетей водоотведения МУП «Водоканал»

Главные    коллекторы
	№ п/п
	Адрес
	Год ввода в экспл.
	Диаметр, мм
	Протяжен-ность, м
	Материал
	Кол-во колодцев

	1.
	Коллектор №1
	
	
	
	
	

	
	От КНС №1 до ул. Больничная
	1974
	Д-400

Д-400 

Д-600
	201

652

1714
	сталь 

чугун

ж/бет.
	54



	2.
	Коллектор №2 
	
	
	
	
	

	
	От ул. Больничная до КНС №2
	1974
	Д-600
	2498,2
	ж/бет.
	83

	3.
	Горколлектор
	
	
	
	
	

	
	От ГКНС до очистных сооружений
	1964
	Д-630

Д-1000

Д-1200
	2341

2104

237
	ж/бет.

ж/бет.

ж/бет.
	102

	4.
	Коллектор № 3
	
	
	
	
	

	
	От КНС №2 до очистных сооружений
	1974
	Д-500

Д-600
	2079

250
	Сталь

ж/бет.
	22

	5.
	Коллектор № 4
	
	
	
	
	

	
	От КНС № 4 до ул. Гагарина
	1969
	Д-200
	2318
	чугун
	5

	6.
	Ул Рылеева
	
	
	
	
	

	
	От ул.Гагарина до ул. Советская
	1969
	Д-200
	390
	     Керам.
	23

	7.
	Дюкер
	1969
	Д-200
	98
	Сталь
	

	8.
	Коллектор
	
	
	
	
	

	
	С 2 района М-на В

До коллектора Д-1000

Ул.Кузьмина
	1997
	Д-600
	843
	ж/бет.
	24

	9.
	От ул.Кузьмина до врезки в коллектор Д-800 мм  /с ГКНС/
	1997
	1000
	525
	ж/бет.
	16



	
	МКР. «Коммаш»
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом № 1
	1972
	200
	82
	Керам.
	8

	2.
	Жилой дом № 2
	1972
	200
	72
	Керам.
	7

	3.
	Жилой дом № 3
	1979
	200
	72
	Керам.
	7

	4.
	Жилой дом № 4
	1975
	200
	107
	Керам.
	8

	5.
	Жилой дом № 5
	1979
	200
	96
	Керам.
	7

	6.
	Жилой дом № 6
	1982
	200
	180
	Керам.
	9

	7.
	Жилой дом № 7
	1991
	250

150
	100

42,5
	Керам.

Чугун.
	8

	8.
	Жилой дом №8
	1990

1990
	200

200
	82,5

79,2
	Керам.

Керам.
	7

	9.
	Жилой дом №9
	1994
	200
	74,7
	Керам.
	4

	10.
	Жилой дом №10
	1994
	200
	153,3
	Керам.
	4

	11.
	От жилого дома №10 до дома №7
	1994
	200
	36,3
	Керам.
	1

	12.
	От ЦТП до жилого дома №10
	1994
	200
	70
	Керам.
	2

	13.
	Жилой дом     № 11
	1996
	200

300

427
	69

83

10
	Керам.

Чугун.

Сталь.
	6

	14.
	Детский сад /старый/
	1972
	200
	59
	Керам.
	       4

	15.
	Комбинат бытового обслуживания
	1979
	200
	105,6
	Керам.
	6

	16.
	От жилых домов к спорткомплексу
	1979
	200
	99
	Керам.
	3

	17.
	Ул. Заводская

От жилых домов № 3-№ 13
	1969
	150
	203
	Чугун.
	13

	18.
	От жилых домов №3 до КНС №4 (ул. Заводская )
	1970
	300
	183
	Керам.
	11

	19.
	От жилого дома №1 до КНС №4
	1982
	350
	233,5
	Керам.
	14

	20.
	От КНС №5 до камеры гашения у д/с 
	1996
	300

150
	3

683
	Керам.

Чугун.
	5

	21.
	Ул. Заводская  

Жилые дома №46;47;48.
	1977
	150
	165
	Керам.
	7

	22.
	Ул.Заводская

Жилой дом №1д
	1985
	200
	88
	Керам.
	2

	23.
	Ул.Заводская

Жилой дом №1г
	1983
	150
	16,5
	Керам.
	1

	24.
	Ул.Заводская

Жилой дом №2
	1987
	200
	75,5
	Керам.
	1

	25.
	Школа №8
	2004
	300

280

150
	18

114

13
	а/цем.

Полиэт.

чугун
	8

	26.
	пос. Южный :

ул. Солнечная
	2005
	200

150
	1914

471
	Чугун

чугун
	68



	
	Микрорайон 1
	
	
	
	
	

	1. 
	Жилой дом №1
	1974
	150
	157
	Керам.
	9

	2. 
	Жилой дом № 2
	1975
	150
	144
	Керам.
	4

	3. 
	Жилой дом № 3
	1974
	150
	77
	Керам.
	5

	4. 
	Жилой дом № 3-А
	1971
	150
	64
	Керам.
	4

	5. 
	Жилой дом № 4
	1973
	200
	192
	Керам.
	3

	6. 
	Жилой дом № 5
	1973
	150
	80
	Керам.
	5

	7. 
	Жилой дом № 5-А
	1973
	100
	76
	чугун
	4

	8. 
	Жилой дом № 6
	1969
	200
	118, 9
	Керам.
	7

	9. 
	Жилой дом № 6-А
	1971
	150
	81
	чугун
	6

	10.
	Жилой дом № 7
	1973
	150
	47
	Керам.
	3

	11.
	Жилой дом № 7-А
	1976
	150
	100
	Керам.
	5

	12.
	Жилой дом № 8
	1972
	150
	67
	Керам.
	4

	13.
	Жилой дом № 9
	1974
	150
	147
	Керам.
	5

	14.
	Жилой дом № 10
	1969
	150
	129
	Керам.
	6

	15.
	Жилой дом № 11
	1968
	150
	99
	Керам.
	4

	16.
	Жилой дом № 12
	1969
	150
	105
	Керам.
	6

	17.
	Жилой дом № 13
	1970
	150
	132
	Керам.
	7

	18.
	Жилой дом № 14
	1969
	250
	180 ,9
	Керам.
	7

	19.
	Жилой дом № 15 ; 16
	1975
	350
	180
	Керам.
	9

	20.
	Жилой дом № 17
	1976
	150
	12,5
	Керам.
	2

	21.
	Жилой дом № 18
	1973
	150
	69,2
	Керам.
	4

	22.
	Жилой дом № 19
	1975
	150
	79
	Керам.
	4

	23.
	Жилой дом № 20
	1971
	150
	95
	Керам.
	5

	24.
	Жилой дом № 21
	1972
	150
	98
	Керам.
	5

	25.
	Жилой дом № 22
	1978
	150
	71
	Керам.
	4

	26.
	Жилой дом № 23
	1975 
	150
	111
	Керам.
	6

	27.
	Жилой дом № 24; 25
	1973
	150
	194
	Керам.
	8

	28.
	Жилой дом № 26
	1968
	150
	56
	Керам.
	3

	29.
	Жилой дом № 27
	1970
	150
	60
	Керам.
	5

	30.
	Детский сад  № 8
	1972
	150
	104
	Керам.
	8

	31.
	Детский сад  № 9
	1970
	150
	131
	Керам.
	9

	32.
	Школа  № 5
	1975
	150
	296
	Керам.
	12

	
	Улица Первомайская
	
	
	
	
	

	1.
	От СПТУ-18 до ул. Тургенева
	1986
	350

300

200
	574

172

248
	Керам.

Керам.

Керам.
	32

12

15

	2.
	Жилой дом №1
	
	
	
	
	

	3.
	Жилой дом № 2
	
	
	
	
	

	4.
	Жилой дом № 3
	
	
	
	
	

	5.
	Жилой дом № 4
	
	
	
	
	

	6.
	Жилой дом № 5
	
	
	
	
	

	7.
	Котельная,  мастерские,

Гаражи
	1987
	200

150
	600

75
	Керам.

Керам.
	41

5

	
	Улица Красноармейская
	
	
	
	
	14

	1.
	Жилой дом №21
	1962
	150
	27
	Керам.
	3

	2.
	Жилой дом № 23
	1964
	150
	34,1
	Керам.
	3

	3.
	Жилой дом № 25
	1960
	150
	48
	Керам.
	4

	4.
	Жилой дом № 27
	1963
	150
	72,5
	Керам.
	4

	
	Переулок Новоприборный
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом №1
	1989
	200

200
	326

24
	Керам.

Сталь
	11

2

	2.
	Жилой дом №2
	
	
	
	
	

	3.
	Жилой дом №4
	
	
	
	
	

	4.
	Жилой дом №6
	
	
	
	
	

	5.
	Жилой дом №8
	
	
	
	
	

	6.
	Жилой дом №10
	
	
	
	
	

	7.
	Жилой дом №14
	
	
	
	
	

	
	Улица   Тургенева
	
	
	
	
	

	1.
	От ул.Ленина до ул. К. Набережная
	1962
	250
	1171
	Керам.
	46

	2.
	Жилой дом № 38
	1976
	100
	20
	Чугун.
	4

	3.
	Жилой дом № 79
	1964
	150
	48
	Керам.
	3

	4.
	Жилой дом № 81
	1962
	150
	35,8
	Керам.
	3

	5.
	Жилой дом № 83
	1964
	150
	111
	Керам.
	5

	6.
	Жилой дом № 89,91
	1964
	150
	76,5
	Керам.
	7

	7.
	Жилой дом № 90
	1967
	150
	72
	Керам.
	7

	8.
	Жилой дом № 93
	1966
	150
	42
	Керам.
	5

	9.
	Жилой дом № 94
	1961
	150
	32,9
	Керам.
	4

	10.
	Жилой дом № 95
	1967
	150
	185
	Керам.
	11

	11.
	Жилой дом № 98
	1968
	200
	80
	Керам.
	5

	12.
	Жилой дом № 100
	1965
	200
	137
	Керам.
	7

	13.
	Жилой дом № 102
	1973
	250
	140
	Керам.
	8

	14.
	Жилой дом № 106
	1979
	200
	70
	Керам.
	7

	15.
	Жилой дом № 108
	1993
	200
	86
	Керам.
	4

	16.
	Жилой дом № 40
	1976
	100
	20
	Керам.
	1

	17.
	Жилой дом № 137-а
	1953
	150
	12,5
	Чугун.
	1

	18.
	Универмаг
	1991
	200
	128,5
	Чугун.
	8

	19.
	Школа № 4
	1961
	150
	92
	Керам.
	5

	
	Улица   Ленина
	
	
	
	
	

	1.
	От ул. Тургенева до ул. Советская
	1967
	250
	825
	Керам.
	32

	2.
	Жилой дом № 3
	1973
	200
	97
	Керам.
	5

	3.
	Жилой дом № 21-а
	1979
	100
	42
	Чугун.
	3

	4.
	Жилой дом № 23
	1969
	150
	77
	Керам.
	4

	5.
	Жилой дом № 25
	1964
	150
	116
	Керам.
	6

	6.
	Жилой дом № 27
	1966
	150
	79
	Керам.
	5

	7.
	Жилой дом № 29
	1966
	150
	78,1
	Керам.
	5

	8.
	Жилой дом № 34
	1968
	150
	80
	Керам.
	6

	9.
	Жилой дом № 36
	1968
	150
	63
	Керам.
	4

	10.
	Жилой дом № 200
	1979
	200
	735
	Керам.
	28

	11.
	Жилой дом № 202
	1979
	100
	65
	Чугун.
	4

	12.
	Аптека № 8
	1953
	100
	13
	Чугун.
	1

	13.
	ГРОВД
	1965
	100
	36
	Чугун.
	2

	14.
	Химчистка
	1968
	150
	63
	Керам.
	3

	15.
	Вечерняя школа
	1968
	200
	55
	Керам.
	2

	16.
	Горторг
	1968
	150
	51
	Керам.
	2

	17.
	Управление сельского хозяйства
	1967
	100
	50
	Чугун.
	3

	
	Улица  Советская
	
	
	
	
	

	1.
	От КНС №3 до ул. Мира
	1962
	200
	2040
	а/цем.
	4

	2.
	От ул. Мира до ГКНС
	1962
	400
	2760
	Керам.
	65

	3.
	От дома № 32 до ул. Мира
	1968
	200
	380
	Керам.
	22

	4.
	Жилой дом № 26
	1976
	150
	82
	Керам.
	6

	5.
	Жилой дом № 40
	1975
	150
	161,2
	Керам.
	8

	6.
	Жилой дом № 42
	1976
	150
	94
	Керам.
	6

	7.
	Жилой дом № 44
	1978
	150
	108
	Керам.
	5

	
	Улица   К. Маркса
	
	
	
	
	

	1.
	От жилого дома №58 до ул. Ленина
	
	
	
	
	

	
	Жилой дом №49
	1973
	200
	156,8
	Керам.
	7

	2.
	Жилой дом №58
	1971
	200
	125,1
	Керам.
	8

	3.
	Жилой дом №62
	1967
	100
	54,3
	Чугун.
	4

	4.
	Жилой дом №72
	1970
	150
	74
	Керам.
	5

	5.
	Жилой дом №74
	1972
	100
	18,3
	Чугун.
	3

	6.
	Жилой дом №76
	1974
	150
	66,4
	Керам.
	4

	7.
	Жилой дом №81
	1973
	150
	70,5
	Керам.
	5

	8.
	Жилой дом №85
	1971
	200
	149,7
	Керам.
	7

	9.
	Жилой дом №82
	1975
	150
	90
	Керам.
	6

	10.
	Школа №1
	1969
	150
	285
	Керам.
	14

	11.
	РКЦ
	1995
	200
	53,1
	Керам.
	2

	
	Улица   Семашко
	
	
	
	
	

	1.
	От ул. Пионерской до ЗАГЛОС
	1964
	200
	138
	Керам.
	8

	2.
	Пер. 2 – ой Безымянный от ЗАГЛОС до дома №17
	1964
	200
	273
	Керам.
	16

	3.
	Ул. К.Набережная от дома №17 МКР-1 до КНС №3
	1962
	250
	689
	А/цем.
	27

	4.
	Ул. К. Набережная  

От ЗАГЛОС  до КНС№3
	1975
	400
	2760
	Керам.
	86

	5.
	Пер. Пионерский от дома№2 до дома №16
	1975
	200
	320
	Керам.
	24

	6.
	Ул. Набережная

Жилые дома №4;5
	1962
	150
	122
	Керам.
	5

	7.
	Ул. Семашко

От жилого дома№2 до

Жилого дома №16
	1962
	200
	804
	Керам.
	31

	8.
	ЗАГЛОС

Ул. Семашко, жил. дом № 2Б 

Пер. Пионерский,  жил. дом №18
	1980
	150
	185
	Асбест.
	5

	
	Улица Гагарина
	
	
	
	
	

	1.
	От ул. Красноармейская 

До КНС №3
	1973
	200
	834
	  Керам.
	33

	2.
	От  ул. Красноармейская до

КНС №3
	1974
	200

150
	                      821,5

      83,7
	Керам.

Керам.
	31

4

	3.
	Жилой дом №67
	1959
	200
	72,5
	Керам.
	4

	4.
	Жилой дом  №69
	1965
	150
	67
	Керам.
	4

	5.
	Жилой дом №72
	1962
	150
	48,8
	Керам.
	4

	6.
	Жилой дом №74
	1965
	150
	178
	Керам.
	10

	7.
	Жилой дом №74 Б
	1962
	150
	97
	Керам.
	8

	8.
	Жилой дом № 75
	1962
	150
	45,5
	Керам.
	3

	9.
	Жилой дом №79
	1967
	150
	34,9
	Керам.
	2

	10.
	Жилой дом №77
	1962
	150
	164
	Керам.
	9

	11.
	Жилой дом № 85
	1970
	200
	102
	Керам.
	7

	12.
	Жилой дом № 87
	1872
	200
	197
	Керам.
	12

	13.
	Жилой дом № 74А
	1965
	150
	75
	Керам.
	4

	14.
	Дворец культуры
	1974
	150
	241,5
	Керам.
	13

	
	улица Калинина
	
	
	
	
	

	1.
	От ул. Гагарина  до  ул. Советской
	1982
	500
	565,2
	ж/бет.
	23

	2.
	Ул. Гагарина
	1982
	500
	56
	чугун
	3

	
	От  ул. Калинина  до горпарка
	
	
	
	
	

	3.
	От  ул. Гагарина  до д/сада №4  /через парк/
	1982
	400

400

300

500
	152,9

280,5

165

30
	ж/бет.

Керам.

Керам.

Керам.
	8

14

7

1

	4.
	Ул.Калинина

От К.Маркса до ул. Советской
	1971
	150
	216
	Керам.
	7

	5.
	Жилой дом ,14
	1976
	150
	147
	Керам.
	7

	6.
	Жилой дом ,16
	1977
	150
	113,5
	Керам.
	2

	
	Микрорайон «В»
	
	
	
	
	

	
	Улица  Катукова
	
	
	
	
	

	1.
	Коллектор 
	1975
	400
	310
	ж/бет.
	8

	2.
	Коллектор
	1975
	400
	190
	ж/бет.
	6

	3.
	Коллектор
	1976
	400
	62
	ж/бет
	2

	4.
	Детский сад №13
	1976
	200
	35
	керам
	2

	
	
	1979
	200
	348
	керам
	11

	5.
	Детский сад №15
	1975
	300
	40
	керам
	3

	6.
	
	1975
	300
	270
	керам
	4

	7.
	Жилой дом №3
	1992
	150
	237,7
	Керам.
	12

	
	
	
	200
	361,7
	Керам.
	16

	8.
	Жилой дом  №3/1
	2004
	200
	244,4
	Керам.
	14

	9.
	Жилой дом №5
	1989
	250
	211
	Керам.
	9

	10.
	Жилой дом №7
	1989
	200
	236
	Асб/цем
	13

	11.
	От ЦТП до жил.дома №7
	1989
	150
	110
	Асб/цем
	5

	12.
	Жилой дом №6/1
	1982
	150
	75
	Керам.
	3

	13.
	Жилой дом № 4
	1975
	200
	210
	керам
	11

	14.
	Жилой дом №4/1
	1975
	200
	70
	керам
	3

	15.
	Жилой дом №4/2
	1975
	200
	85
	керам
	4

	16.
	Жилой дом №6
	1975
	200
	120
	керам
	5

	17.
	Жилой дом №8
	1976
	300
	126
	керам
	14

	18.
	Жилой дом №8/1
	1976
	200
	97
	керам
	4

	19.
	Жилой дом №8/2
	1976
	200
	239
	керам
	16

	
	Улица

Машиностроителей
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом №1
	1988
	150
	17
	керам
	2

	
	
	1988
	150
	30
	керам
	2

	2.
	Жилой дом №2
	1977
	200
	73
	керам
	5

	
	
	1977
	200
	142
	керам
	14

	3.
	Жилой дом №3
	1988
	150
	137
	керам
	12

	4.
	Жилой дом №4
	1978
	200
	79
	керам
	4

	5.
	Жилой дом №6
	1978
	200
	125
	керам
	6

	6.
	Жилой дом №8
	1978
	200
	80
	керам
	4

	7.
	Жилой дом №8/1
	1981
	150
	124
	керам
	8

	8.
	Жилой дом №8/2
	1993
	200
	175
	Керам.
	9

	9.
	Жилой дом №9
	1999
	150

200
	305,7
	Керам.
	16 

	11.
	Жилой дом №10/1
	1984
	150
	145
	чугун
	7

	12.
	Жилой дом №12
	1984
	250
	129
	керам
	6

	13.
	Жилой дом №14
	1976
	150
	191
	керам
	9

	14.
	Жилой дом №16
	1985
	150
	88
	чугун
	4

	15.
	Жилой дом №16/1
	1985
	150
	14
	чугун
	2

	16.
	Жилой дом №17
	1997
	150
	223
	Асб./цем.
	11

	17.
	Жилой дом №18
	1987
	200
	73
	керам
	4

	18.
	Жилой дом №18/1
	1987
	150
	73
	керам
	5

	19.
	Жилой дом №18/2
	1987
	150
	48
	керам
	3

	
	Улица Кузьмина
	
	
	
	
	

	1.
	От жилого дома №3  Школьный пр.    до ул.Кузьмина №12
	1995
	400
	500
	Керам.
	19

	2.
	От котельной  до коллектора по ул. Кузьмина
	1988
	250
	228
	Керам.
	16

	3.
	Ул. Кузьмина

От жилого дома  №1 до

жилого дома  №2

Жилой  дом  №1

Жилой дом  №2
	1978
	150
	75
	Керам.
	2

	4.
	Жилой дом  №5
	1995
	200
	110
	Керам.
	8

	5.
	Жилой дом №10
	1987
	200
	240
	Керам.
	14 

	6.
	Жилой дом  №10/1
	1992
	200
	182
	Керам.
	7

	7.
	Жилой дом №10/2
	1997
	200
	200
	Асб/цем.
	8  

	
	Жилой дом №12
	1979
	100
	12
	Керам
	2

	8.
	Жилой дом № 14
	1979
	100
	12
	Керам
	2

	9.
	Жилой дом №16
	1979
	200
	84
	Керам
	3

	10.
	Жилой дом № 18
	1979
	150
	72
	Керам
	5

	11.
	Жилой дом №20
	1981
	200
	217
	Керам
	14

	12.
	Жилой дом №22
	1981
	150
	83
	Чугун
	5

	13.
	Жилой дом №27
	1992
	200
	209
	Керам.
	17 

	14.
	Детский сад №14
	1986
	200
	186,5
	Керам.
	12 

	15.
	Школа №7
	1975
	400
	880
	ж/бет
	31

	
	Школьный  проезд
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом №5
	1990
	200
	116
	Керам.
	4  

	
	Жилой дом №4
	
	
	
	
	4

	
	Улица Болховская
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом №45А
	
	200
	1737
	Керам.
	57

	2.
	Жилой дом №45Б
	
	
	
	
	

	3.
	Жилой дом №47
	
	
	
	
	

	4.
	Жилой дом №49
	
	
	
	
	

	5.
	Жилой дом №51
	
	
	
	
	

	6.
	Жилой дом №53
	
	
	
	
	

	7.
	Жилой дом №55
	
	
	
	
	

	8.
	Жилой дом №57
	
	
	
	
	

	9.
	Жилой дом №58В
	
	
	
	
	

	10.
	Жилой дом №59
	
	
	
	
	

	11.
	Жилой дом №61
	
	
	
	
	

	12.
	Жилой дом № 63
	
	
	
	
	

	13.
	Жилой дом № 65
	
	
	
	
	

	14.
	Канализационный коллектор

по  ул.Болховской, от СТО

до ул.Больничной
	1991
	500
	908
	ж/бет.
	42

	
	Переулок  Орловский
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом №10
	1985
	250
	123
	Керам.
	6

	2.
	Жилой дом №11
	
	
	
	
	

	
	Площадь  Орловская
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом №10А
	1987
	150
	12
	Чугун.
	1

	
	
	
	65
	20
	Чугун.
	1

	
	Улица  Мира
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом №20
	1965
	150
	193
	Керам.
	8

	2.
	Жилой дом №27
	1965
	200
	206
	Керам.
	11

	3.
	Жилой дом №29
	1965
	200
	
	Керам.
	

	4.
	Жилой дом №36
	1965
	250
	58
	Керам.
	3

	5.
	Жилой дом№16
	1962
	150
	64,7
	Керам.
	5

	6.
	Жилой дом №14
	1962
	150
	76
	Керам.
	5

	7.
	Жилой дом №14Г
	1962
	150
	51
	Керам.
	3

	8.
	Жилой дом №31
	1963
	200
	81
	Керам.
	5

	9.
	Жилой дом №33
	1964
	200
	81
	Керам.
	5

	10.
	Детские ясли №1
	1962
	150
	34,1
	Керам.
	2

	11.
	Детский сад №5
	1964
	150
	87
	Керам.
	6

	
	Автомагистраль
	
	
	
	
	

	
	/Мясокомбинат/
	
	
	
	
	

	1.
	Жилой дом №5
	1959
	100
	180
	Чугун.
	5

	
	Жилой дом №7
	
	
	
	
	

	
	Жилой дом №9
	
	
	
	
	

	
	Улица Дзержинского
	
	
	
	
	

	1.
	Канализационная  сеть  от  ул.Гагарина до ул.Советская
	1968
	200
	454
	Керам.
	26

	2.
	Жилой дом №1
	1972
	200
	180
	Керам.
	9

	
	Жилой дом №3
	
	
	
	
	

	3.
	Жилой дом №2
	1972
	150
	82
	Керам.
	6

	4.
	Жилой дом №4
	1970
	200
	102
	Керам.
	7

	5.
	Детский дом №4
	1970
	150
	74
	Керам.
	6

	
	Улица Московская
	
	
	
	
	

	1.
	Канализационная сеть от ул.Гагарина до ул.К.Маркса
	1970
	200
	63
	Керам.
	2

	
	
	
	150
	107
	Керам.
	5

	2.
	Жилой дом №13
	1972
	150
	55,5
	Керам.
	4

	3.
	Жилой дом №15
	1979
	150
	65
	Керам.
	4

	4.
	Жилой дом №38
	1969
	150
	157,8
	Керам.
	6

	5.
	Жилой дом №38А
	1967
	150
	103
	Керам.
	5

	6.
	Жилой дом №40
	1971
	150
	149,1
	Керам.
	6

	7.
	Жилой дом №16
	1970
	150
	48,5
	Керам.
	3

	8.
	Жилой  дом №11
	1972
	150
	103
	Керам.
	7

	
	Детский корпус больницы
	
	
	
	
	

	1.
	Детский больничный корпус
	2000
	150
	269,5
	Керам.
	14   

	
	
	
	200
	71
	Керам.
	

	
	Пос. Северный
	
	
	
	
	

	1.
	Ул.Бунина  от жилого дома № 49 до ж.д. №35
	2005
	300
	299,3
	Асб/цем.
	10  

	2.
	Ул. Толстого
	2005
	200
	181,5
	Асб/цем.
	4  

	3.
	Ул.Металлургов,  Ул. Симонова,  Ул. Лермонтова
	1992
	200

400
	754

399,5
	Керамика

Керамика 
	18

14

	
	Улица Колхозная
	
	
	
	
	

	1.
	Ул.Колхозная                                  От жилого дома №7 до ул.Тургенева
	2005
	150

150
	41,5

115,4
	Чугун.

Асб/цем.
	4  

	
	
	
	
	67312,5
	
	2524


Приложение 2

Информация

о бесхозяйных объектах централизованной системы водоотведения
	№ п/п
	Адрес местонахождения
	Протяженность, м.

	1
	От колодца около жилого дома №58Б по ул.Болховская до ж/б коллектора по ул.Болховская
	161,05

	2
	От колодца около жилого дома №39Б по ул.Болховская до ж/б коллектора по ул.Болховская
	-

	3
	От жилого дома №204 по ул.Ленина
	144,25

	4
	В районе жилого дома №11 по л.Машиностроителей 
	216,1

	5
	В районе жилого дома №44А по ул.Советская до коллектора по ул.Советская
	172,5

	6
	От Школы №9 и спортивного комплекса до врезки на коллекторе Д-300мм на ул.Кузьмина, включая выпуска из школы
	560

	7
	От здания общежития «Госуниверситет-УНПК» на ул.Тургенева до врезки в коллектор по ул.Советской
	1100

	8
	От здания общежития «Госуниверситет-УНПК» на ул.Советской до врезки в коллектор по ул.Советской около КНС №3
	600

	9
	От детского сада мкр.«Коммаш» до КНС №4
	500

	10
	Квартальная сеть Микрорайона 2 района «В»
	485


4. Расход электроэнергии за 2012 год по объектам 





водоотведения





156 480





259 560





145 880





101 622





9 228





472 900





1 771 080
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